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1 Область применения 

1.1 Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на высокотемпературные 

унифицированные 1, 2, 3-х канальные модули электропитания серии «МДМ» типов МДМ6, 

МДМ10, МДМ20, МДМ40, МДМ80, МДМ160, МДМ500, МДМ1000 (далее модули электропита-

ния) мощностью от 3 до 1000 Вт с высокими удельными характеристиками до 4160 Вт/дм
3
, с пи-

танием от сети постоянного тока напряжением 12, 24, 27, 60, 110, 160, 230 В, категории качества 

«ВП», предназначенные для внутреннего монтажа в аппаратуре специального назначения. 

1.2 Модули удовлетворяют требованиям ГОСТ РВ 20.39.412 с дополнениями и уточнени-

ями, установленными в настоящих ТУ. 
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2 Нормативные ссылки и сокращения 

2.1 В настоящих ТУ использованы ссылки на нормативно-техническую документацию, 

перечень которой приведен в приложении А. 

2.2 Сокращения 

 В настоящих ТУ приняты следующие сокращения: 

 

ВВФ - внешние воздействующие факторы; 

ВП - военное представительство; 

ЗИП - запасные инструменты и принадлежности; 

ИУ - имитирующая установка; 

КД - конструкторская документация; 

КТЗ - конструктивно-технологические запасы. 

МУ - моделирующая установка; 

НКУ - нормальные климатические условия; 

НТД - нормативно-техническая документация; 

ОТК - отдел технического контроля; 

ПСИ - приемо-сдаточные испытания; 

СКК - служба контроля качества; 

ТКС - температурный коэффициент сопротивления; 

ТП - технологический процесс; 

ТД - технологическая документация; 

ТУ - технические условия; 

ЭМС - электромагнитная совместимость. 
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3 Классификация, основные параметры и размеры 

3.1 Типы выпускаемых модулей электропитания, их основные характеристики и сервис-

ные функции указаны в таблице 1 . 

Таблица 1 - Типы, основные характеристики и сервисные функции модулей электропитания  
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п
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о
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о
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ь
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В
т/

д
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 ³
  

I МДМ6 - 

40х20,2х10,15 У 0,026 

П 

3 

А ,А
1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д, Е 

1,2 + - - «М», «Т» 

500 
30,2х20,2х10,2 - 0,024 

40х20,2х10,15 У 0,026 
5 830 

30,2х20,2х10,2 - 0,024 

40х20,2х10,15 У 0,026 
6 1000 

30,2х20,2х10,2 - 0,024 

40х20,2х10,15 У 0,026 
8 Е 1340 

30,2х20,2х10,2 - 0,024 

II МДМ10 

- 

50х30,2х10,15 У 0,035 
- 5 

А, А
1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д 

1,2 

+ - - 

«М», «С», 
«Т» 

410 
40,2х30,2х10,2 - 0,030 

50х30,2х10,15 У 0,035 

П 

7,5 
А, А

1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д, Е 

1,2,3 «М», «Т» 

620 
40,2х30,2х10,2 - 0,030 

50х30,2х10,15 У 0,035 
10 830 

40,2х30,2х10,2 - 0,030 

50х30,2х10,15 У 0,035 
12 Е 1000 

40,2х30,2х10,2 - 0,030 

II 

50х30,2х10,15 У 0,035 

П 

10 

Е 

830 
40,2х30,2х10,2 - 0,030 

50х30,2х10,15 У 0,035 
12 1000 

40,2х30,2х10,2 - 0,030 

III МДМ20 

- 

57,5х33,2х10,15 У 0,048 

- 

7,5 
А, А

1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д 

1,2,3 + - - 
«М», «С», 

«Т» 

470 
47,7х33,2х10,2 - 0,040 

57,5х33,2х10,15 У 0,048 
10 630 

47,7х33,2х10,2 - 0,040 

57, 5х33,2х10,15 У 0,048 

П 

15 
А, А

1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д, Е 

1,2 + - - «М», «Т» 

940 
47,7х33,2х10,2 - 0,040 

57,5х33,2х10,15 У 0,048 
20 1260 

47,7х33,2х10,2 - 0,040 

57,5х33,2х10,15 У 0,048 
25 Е 1580 

47,7х33,2х10,2 - 0,040 

II 

57,5х33,2х10,15 У 0,048 

П 

20 

Е 

1260 
47,7х33,2х10,2 - 0,040 

57,5х33,2х10,15 У 0,048 
25 1580 

47,7х33,2х10,2 - 0,040 

IV МДМ40 - 

67,5х40,2х10,15 У 0,100 

- 

15 
А, А

1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д 

1,2 + - - 

«М», «С», 
«Т» 

640 
57,7х40,2х10,2 - 0,095 

67,5х40,2х10,15 У 0,100 
20 860 

57,7х40,2х10,2 - 0,095 

67,5х40,2х10,15 У 0,100 

П 

30 
А, А

1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д, Е 

«М», «Т» 

1290 
57,7х40,2х10,2 - 0,095 

67,5х40,2х10,15 У 0,100 
40 1720 

57,7х40,2х10,2 - 0,095 

67,5х40,2х10,15 У 0,100 
50 Е 2150 

57,7х40,2х10,2 -- 0,095 
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п
л
о

тн
о

ст
ь
, 

В
т/

д
м

 ³
  

IV МДМ40 II 

67,5х40,2х10,15 У 0,100 

П 

40 

Е 1 + - - «М», «Т» 

1720 
57,7х40,2х10,2 - 0,095 

67,5х40,2х10,15 У 0,100 
50 2150 

57,7х40,2х10,2 -- 0,095 

 
 
 
 
 

V 
МДМ80 - 

84,5х52,7х12,85 У 0,150 

- 

30 
А, А

1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д 

1,2 

+ - - 

«М», «С», 
«Т» 

590 

72,7х52,7х12,9 - 0,140 790 

84,5х52,7х12,85 У 0,150 
40 

590 

72,7х52,7х12,9 - 0,140 790 

84,5х52,7х12,85 У 0,150 П 40 Н, М «М», «Т» 790 

84,5х52,7х12,85 У 0,150 
- 50 А, Б, В, Д 

«М», «С», 
«Т» 

990 
72,7х52,7х12,9 - 0,140 

72,7х52,7х12,9 - 0,140 

П 
60 А, А

1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д 

1 «М», «Т» 

1030 

84,5х52,7х12,85 У 0,150 
1190 

80 1590 

VI МДМ160 - 

107х67,7х12,85 У 
0,260 

- 60 
А, А

1
, Б, Б

2
, 

В, В
3
, Д 

1 + + + 
«М», «С», 

«Т» 
710 

107х67,7х12,85 У 0,260 П 80 Н, М 1 + + + «М»,  «Т» 1420 

107х67,7х12,85 У 
0,260 

- 100 А, Б, В, В
3
, Д 1 + + + 

«М», «С», 
«Т» 

1190 

107х67,7х12,85 У 

0,260 

П 120 

Н, Р, М 

1 

+ - - 

«М», «Т» 

1420 А, Б, В, В
3
, Д + + + 

107х67,7х12,85 У 0,260 
- 120 Н, М 1 + - - 

95,2х67,7х12,9 - 0,250 

107х67,7х12,85 У 0,260 П 160 
А, Б, В, В

3
, Д, 

Н, М 
1 + + + 1900 

VII МДМ500 - 

122х84,2х12,85 У 0,340 
- 

120 
А, Б, В, В

3
, Д 1 + + + «М», «С», 

«Т» 

990 

122х84,2х12,85 У 0,340 160 1320 

122х84,2х12,85 У 0,340 200 Б, В, В
3
, Д 1 + + + 1660 

122х84,2х12,85 У 
0,340 

П 240 
Б, В, В

3
,Д, 

 Н, Р, М 
1 + + + «М», «Т» 1995 

122х84,2х12,85 У 0,340 П 320 А, В, В
3
, Д, 

Н, М 
1 + + + «М», «Т» 

2660 

122х84,2х12,85 У 0,340 П 400 3330 

122х84,2х12,85 У 0,340 П 500 В, Д, Н, М 1 + + + «М», «Т» 4160 

VIII МДМ1000 - 168х122х16 У 0,750 П 1000 В, Д, Н, М 1 + + + «М», «Т» 4160 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 1 
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3.2 Условное обозначение модулей показано на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 - Условное обозначение модулей 

 

3.3 Модули выполняются в металлических теплоотводящих корпусах с заливкой элемен-

тов компаундом. 

3.4 Модули выпускаются во всеклиматическом исполнении. 

3.5  Модули выпускаются в корпусах с фланцами (обозначение «У») и в корпусах без 

фланцев. 

3.6 Модули с номинальными выходными мощностями 10, 12, 20, 25, 40 и 50 Вт и номи-

нальным входным напряжением «Е» выпускаются в основном и в дополнительном конструктив-

ном исполнении (исполнение II), характеризующемся расположением выводов и набором функ-

ций в соответствии с приложениями К, Л, М, С, Т, Х. 

3.7 Модули электропитания имеют один, два или три выходных канала. Первый  

(основной) – канал, записанный слева в группе напряжений. 

3.8 Двухканальные и трехканальные модули электропитания с индексом «П» имеют галь-

ванически развязанные выходные каналы. 

3.9 Двухканальные и трехканальные модули электропитания без индекса имеют гальва-

нически связанные выходные каналы. 

3.10  Модули неремонтируемые. 
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3.11 Конструкция модулей и  технология  их изготовления должны обеспечивать запасы 

относительно основных требований. 

3.12 Номинальные значения выходного напряжения модулей электропитания (Uн) выби-

раются из ряда 5, 9, 12, 15, 24, 27 В. 

В особых случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем, допускается изго-

товление модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3 до 80 В (указыва-

ется при заказе). 

Двухканальные модули III и IV типоразмеров с номинальным входным напряжением «Е» 

изготавливаются с одинаковыми выходными напряжениями для обоих каналов. 

В особых случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем, допускается изготов-

ление двухканальных модулей III и IV типоразмеров с номинальным входным напряжением «Е» 

и разными выходными напряжениями для обоих каналов (указывается при заказе).  

3.13 Для улучшения ЭМС модулей электропитания выпускаются модули фильтров трех  

типов - МДМ30Ф, МДМ100Ф, МДМ240Ф в I, III, V типоразмерах корпусов соответственно, 

имеющие один выходной канал. Применяемость фильтров в зависимости от типоразмера, номи-

нальной выходной мощности и номинального входного напряжения модулей электропитания 

указана в таблице 2. 

Таблица 2 – Соответствие типов модулей и модулей фильтров 

Тип  

модуля 

Индекс энерге-

тической 

плотности 

Номинальная 

выходная мощ-

ность, Вт 

Номинальное вход-

ное напряжение 

Рекомендуемые типы модулей 

фильтров для улучшения 

ЭМС модулей электропитания 

МДМ6 П 
3 , 5, 6 А ,А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д МДМ30Ф 

3 , 5, 6, 8 Е - 

МДМ10 

- 5 А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

МДМ30Ф 

П 
7,5 , 10 А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

7,5 , 10, 12 Е - 

МДМ20 

- 7,5 , 10 А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

МДМ30Ф, МДМ100Ф 

П 
15, 20 А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

15, 20, 25 Е - 

МДМ40 

- 15, 20 А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

МДМ30Ф, МДМ100Ф 

П 
30, 40 А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

30, 40, 50 Е - 

МДМ80 

- 30, 40 А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

МДМ100Ф, МДМ240Ф 

П 40 Н, М 

- 50 А, Б, В, Д 

П 60, 80 А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

МДМ160 

- 60 А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

 

 

 

 

 

 

П 80 Н, М 

МДМ240Ф 

- 100 А, Б, В, В
3
, Д 

П 120 А, Б, В, В
3
, Д, Н, Р, М 

- 120 Н, М 

П 160 А, Б, В, В
3
, Д, Н, М 
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Тип  

модуля 

Индекс энерге-

тической 

плотности 

Номинальная 

выходная мощ-

ность, Вт 

Номинальное вход-

ное напряжение 

Рекомендуемые типы модулей 

фильтров для улучшения 

ЭМС модулей электропитания 

МДМ500 
- 

120, 160 А, Б, В, В
3
, Д 

МДМ240Ф 200 Б, В, В
3
, Д 

П 240 Б, В, В
3
,Д, Н, Р, М 

П 320, 400 А, В, В
3
, Д, Н, М - 

П 500 В, Д, Н, М - 

МДМ1000 П 1000 В, Д, Н, М - 

 

3.14 Примеры обозначения при заказе и в КД другой продукции: 

а) исполнение в корпусе с фланцем: 

модуль электропитания МДМ30-1В
3
15МУП БКЯЮ.436630.001ТУ; 

б) исполнение в корпусе без фланца: 

модуль электропитания МДМ30-1В15МП БКЯЮ.436630.001ТУ; 

в) исполнение в корпусе с фланцем и вариантом расположения выводов в соответствии с 

п.3.6: 

модуль электропитания МДМ40-1Е15МУП исполнение II БКЯЮ.436630.001ТУ. 

 

  

 

 

Окончание таблицы 2 
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4 Технические требования  

4.1 Общие требования 

4.1.1 Технические требования по ГОСТ РВ 20.39.412 с дополнениями и уточнениями, 

приведенными в настоящем разделе. 

4.1.2 Модули должны изготавливаться по комплектам конструкторской документации, 

приведенным в таблице 3.  

Таблица 3 -  Перечень комплектов конструкторской документации  

Тип 

модуля 

Номинальная выходная  

мощность, Вт 

Индекс  

энергетической  

плотности 

Количество  

выходных  

каналов 

Обозначение КД 

МДМ6 3; 5; 6; 8 П 
1 БКЯЮ.436431.014 

2 БКЯЮ.436631.131 

МДМ10 

5 без индекса 
1 БКЯЮ.436431.022  

2 БКЯЮ.436631.030 

7,5; 10; 12 П 

1 БКЯЮ.436431.112 

2 БКЯЮ.436631.113 

3 БКЯЮ.436631.029 

МДМ20 

7,5; 10 без индекса 

1 БКЯЮ.436431.012 

2 БКЯЮ.436631.015 

3 БКЯЮ.436631.016 

15; 20; 25 П 
1 БКЯЮ.436434.105 

2 БКЯЮ.436634.106 

МДМ40 

15; 20 без индекса 
1 БКЯЮ.436434.013 

2 БКЯЮ.436634.020 

30; 40; 50 П 
1 БКЯЮ.436434.107 

2 БКЯЮ.436634.108 

МДМ80 

30; 40; 50 без индекса 
1 БКЯЮ.436434.014 

2 БКЯЮ.436634.021 

40 П 
1 БКЯЮ.436434.032 

2 БКЯЮ.436634.044 

60; 80 П 1 БКЯЮ.436434.109 
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Тип 

модуля 

Номинальная выходная  

мощность, Вт 

Индекс  

энергетической  

плотности 

Количество  

выходных  

каналов 

Обозначение КД 

 

 

 

МДМ160 

60; 100 без индекса 1 БКЯЮ.436434.016 

120 без индекса 1 БКЯЮ.436437.051 

80; 120; 160 П 1 БКЯЮ.436437.102 

МДМ500 

120; 160; 200 без индекса 1 БКЯЮ.436437.009 

240; 320; 400; 500 П 1 БКЯЮ.436437.021 

МДМ1000 1000 П 1 БКЯЮ.436437.039 

4.2 Требования к конструкции. 

4.2.1 Внешний вид, качество покрытий, габаритные, установочные и присоединительные 
размеры модулей без учета длины выводов - в соответствии с приложениями Д-Я, 1-6. Описа-
ние внешнего вида БКЯЮ.436630.001 ОВ. 

4.2.2 Конструкция должна обеспечивать работу модулей в любом положении и отсут-
ствие механического резонанса при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот 
до 100 Гц при амплитуде виброперемещения 0,3 мм. 

4.2.3 Выводы модулей должны быть механически прочными и выдерживать без механи-
ческих повреждений воздействие растягивающей силы не более: 

 для выводов диаметром 0,8 мм - 10 Н; 

 для выводов диаметром 1,0 мм - 20 Н; 

 для выводов диаметром 1,5 мм - 40 Н. 

4.2.4 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам. 

4.2.5 Покрытие выводов должно обеспечивать паяемость без дополнительного облужи-

вания в течение 12 месяцев и допускать трехкратную перепайку без нарушения целостности 

выводов и ухудшения электрических параметров модуля. 
4.2.6 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 1. 

4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации 

4.3.1 Электрические параметры при приемке и поставке 
4.3.1.1  Установившееся отклонение выходного напряжения модулей электропитания в 

НКУ должно быть не более ± 2 % для первого канала и не более ± 7 % для второго (третьего) 
канала.  

В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго или третьего кана-
ла отличается на 20 % и более от номинального значения выходного напряжения первого кана-
ла, их установившиеся отклонения в НКУ должны быть не более ± 12 %.  

4.3.1.2  Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного 
напряжения и выходного тока (HU + HI) должна быть не более ± 2 % для первого канала моду-
лей электропитания и не более ± 7 % для второго (третьего) канала. 

В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго или третьего кана-
ла отличается на 20 % и более от номинального значения выходного напряжения первого кана-
ла, нестабильность их выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и 
выходного тока (HU + HI) должна быть не более ± 12 %. 

4.3.1.3  Суммарная нестабильность выходного напряжения (HΣ) должна быть не более 
± 5 % для первого канала модулей электропитания и не более ± 8 % для второго (третьего) ка-
нала. 

Продолжение таблицы 3 
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В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго или третьего кана-
ла отличается на 20 % и более от номинального значения первого канала, их суммарная неста-
бильность должна быть не более ± 14 %.  

4.3.1.4  Переходное отклонение выходного напряжения модулей электропитания (δUпер) 

при воздействии переходного отклонения входного напряжения в пределах норм 4.3.4.1 дли-

тельностью фронта не менее 0,5 мс и при скачкообразном изменении выходного тока в преде-

лах норм 7.1.2, 7.1.3, длительностью фронта не менее 0,5 мс должно быть не более  

± 10 . 

4.3.1.5  Пульсации выходного напряжения от пика до пика модулей электропитания 

(Uпул) должны быть не более 2  от номинального значения выходного напряжения. 

4.3.1.6  Модули электропитания должны иметь защиту от перегрузки по выходному току 

и от короткого замыкания с автоматическим возвратом в рабочий режим после снятия коротко-

го замыкания. Ток, потребляемый модулем при коротком замыкании любого канала, должен 

быть как минимум в 1,5 раза меньше тока, потребляемого модулем при минимальном значении 

входного напряжения и максимального выходного тока. Ток начала срабатывания защиты от 

перегрузки по выходному току (Iсраб) не должен превышать значения, соответствующего 

1,8·РМАКС. Напряжение срабатывания защиты от превышения выходного напряжения (Uсраб) 

первого канала должно быть не более 1,5·Uн. 

4.3.1.7  Значение полной потребляемой мощности модулей электропитания в установив-

шемся режиме не должно превышать величины 

Р = (P1МАКС + P2МАКС + P3МАКС) / ŋ,                               (4.1) 

где P1МАКС, P2МАКС, P3МАКС – максимальная мощность первого, второго, третьего каналов соот-

ветственно, Вт, определяемая в соответствии с 7.1.2; 

ŋ – коэффициент полезного действия. 

4.3.1.8  Коэффициент полезного действия модулей электропитания (ŋ) должен быть не 

менее значений, указанных в таблице 4. 

Таблица 4 - Значения коэффициента полезного действия 

Для модулей с обозначением номинального входного напряжения Б
2
, В

3
, Д, Н, Р, М  

Максимальная 

мощность, PМАКС, Вт 

Значение КПД при номинальном выходном напряжении 

(наименьшем для двух и трех канальных модулей), В 

до 5 включ. св. 5 до 9 включ. св. 9 

до 15 0,68 0,7 0,75 

от 15 включительно 0,7 0,75 0,78 

Для модулей с обозначением номинального входного напряжения А
1
 

Максимальная 

мощность, PМАКС, Вт 

Значение КПД при номинальном выходном напряжении 

(наименьшем для двух и трех канальных модулей), В 

до 5 включ. св. 5 до 9 включ. св.9 

до 15 0,6 0,7 0,74 

от 15 включительно 0,65 0,72 0,74 

Для модулей с обозначением номинального входного напряжения Е 

Максимальная мощность, 

РМАКС, Вт 

до 3,6 включ. 
св. 3,6 до 7 

включ. 

св. 7 до 15 

включ. 
св. 15 

Значение КПД при номинальном выходном напряжении 

(наименьшем для двух и трех канальных модулей), В 

3 0,65 0,68 0,7 0,7 

св. 3 до 12 включ. 0,68 0,68 0,73 0,73 

св. 12 до 80 включ. 0,7 0,72 0,75 0,78 

4.3.1.9 Абсолютное значение выходного напряжения модулей электропитания при рабо-

те на холостом ходу не должно превышать 1,3·Uн для первого, второго и третьего каналов. 
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4.3.1.10  Ток, потребляемый от сети в момент включения модулей электропитания (Iвкл) 

не должен превышать значений, указанных в таблице 5. 

Таблица 5 - Значение тока, потребляемого от сети в момент включения 

Номи-

нальное 

входное 

напря-

жение, В 

Значение тока, потребляемого от сети в момент включения, А 

при номинальной выходной мощности, Вт 

3 5 6 8 7,5 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 

12 0,6 1,02 1,2 - 1,53 2 - 3,85 5,13 - 7,69 10,22 12,82 15,38 20,4 

24 0,27 0,51 0,54 - 0,77 0,92 - 1,92 2,56 - 3,85 5,12 6,41 7,69 10,2 

27 0,25 0,41 0,5 0,66 0,62 0,83 1 1,70 2,26 2,82 3,39 4,5 5,66 6,79 9,01 

60 0,17 0,27 0,33 - 0,42 0,56 - 0,80 1,07 - 1,60 2,12 2,67 3,21 4,26 

110 - - - - - - - - - - - 0,99 - - 1,98 

160 - - - - - - - - - - - - - - - 

230 - - - - - - - - - - - 0,43 - - 0,87 

Продолжение таблицы 5 

Номи-

нальное 

входное 

напря-

жение, В 

Значение тока, потребляемого от сети в момент включения, А 

при номинальной выходной мощности, Вт 

100 120 160 200 240 320 400 500 1000 

12 25,64 30,77 41,03 - - 97,56 121,95 - - 

24 12,82 15,38 20,51 25,64 30,77 - - - - 

27 11,31 13,57 18,1 22,62 27,15 43,36 54,2 67,75 135,5 

60 5,34 6,41 8,55 10,68 12,82 19,51 24,39 34,8 60,97 

110 - 3 4,01 - 5,99 10,64 13,3 15,9 33,25 

160 - 2,49 - - 4,99 - - - - 

230 - 1,32 1,77 - 2,64 5,09 6,36 7,95 15,9 

4.3.1.11 Модули электропитания должны иметь возможность дистанционного выключе-

ния путем соединения вывода «ВКЛ» с выводом «-ВХ».  

4.3.1.12 Время установления выходного напряжения первого канала модулей электропи-

тания с момента подачи управляющего сигнала на вывод «ВКЛ» должно быть не более 0,1 с. 

4.3.1.13  В режиме параллельной работы модули электропитания должны обеспечивать 

увеличение выходного напряжения не менее чем на 2 % от номинального значения при подаче 

на вход параллельной работы управляющего напряжения (2,0 ± 0,2) В. 

4.3.1.14  Одноканальные модули электропитания должны иметь вывод для регулировки 

выходного напряжения, обеспечивающий диапазон регулирования (∆Uр) не менее ± 5 %. 

4.3.1.15  Температурная нестабильность выходного напряжения модулей электропитания 

(HТ) должна быть не более ± 3 % для первого канала и не более ± 5 % для второго (третьего) ка-

нала.  

В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго или третьего кана-

ла отличается на 20 % и более от номинального значения выходного напряжения первого кана-

ла, их температурная нестабильность должна быть не более ± 10 %. 

4.3.1.16  Временная нестабильность выходного напряжения модулей электропитания 

(Ht) должна быть не более ± 0,5 %. 

4.3.2 Электрические параметры в течение наработки в пределах времени, равного сроку 

службы, при эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, должны соот-

ветствовать нормам при приемке и поставке. 
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4.3.3  Электрические параметры в течение гамма-процентного срока сохраняемости при 

хранении в условиях, допускаемых настоящими ТУ, должны соответствовать нормам при при-

емке и поставке. 

4.3.4  Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуата-

ции 

4.3.4.1  Качество входной электроэнергии постоянного тока должно соответствовать зна-

чениям, указанным в таблице 6. 

Таблица 6 - Нормы качества электроэнергии постоянного тока на входе модулей 

Обозначение 

номинального 

 входного  

напряжения 

Номинальное  

входное  

напряжение, 

В 

Диапазон  

установив-

шегося зна-

чения, В 

Переходное отклонение, % 

(диапазон переходного отклонения, 

В) 

Длительность 

переходного 

отклонения, с 

А
1)

 12 10,5-15 минус 12,5-плюс 40 (10,5-16,8) 

1 
Б

2)
 24 21-30 минус 12,5-плюс 40 (21-33,6) 

В
3)

 27 17-36 минус 37-плюс 48 (17-40) 

Д 60 36-72 минус 40-плюс 40 (36-84) 

Е 27 9-36 минус 70-плюс 196 (8-80) 10 

Н 110 82-154 минус 25-плюс 55 (82,5-170,5) 

1 Р 160 130-185 минус 19-плюс 40 (129,6-224) 

М 230 175-350 минус 24-плюс 74 (174,8-400,2) 

1)
 Допускается изготовление модулей (указывается при заказе) с диапазоном установившегося зна-

чения от 9,5 до 36 В и переходным отклонением от минус 20,8% до плюс 200 %, что соответствует 

диапазону напряжения от 9,5 до 36 В. Обозначение сети при заказе - А
1
. 

2)
 Допускается изготовление модулей (указывается при заказе) с диапазоном установившегося зна-

чения от 18 до 75 В и переходным отклонением от минус 25% до плюс 212,5 %, что соответствует 

диапазону напряжения от 18 до 75 В. Обозначение сети при заказе – Б
2
.  

3)
 Допускается изготовление модулей (указывается при заказе) с диапазоном установившегося зна-

чения от 17 до 36 В и переходным отклонением от минус 37% до плюс 196 % , что соответствует 

диапазону напряжения от 17 до 80 В для систем электроснабжения по ГОСТ 19705. Обозначение сети 

при заказе – В
3
. 

Сеть Е соответствует диапазону напряжений для системы постоянного тока 27 В по ГОСТ 54073. 

4.3.4.2 Повышенная температура корпуса  модулей должна быть: 

   для температурного диапазона «М» - не более 90 °С; 

   для температурного диапазона «С» - не более 115 °С; 

   для температурного диапазона «Т» - не более 125 °С; 

4.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 

4.4.1 Модули должны выполнять свои функции, сохранять параметры и внешний вид в 

процессе и после воздействия механических и климатических факторов по группе  

исполнения 3У ГОСТ РВ 20.39.414.1 с дополнениями и уточнениями, приведенными 

 в 4.4.2 - 4.4.12 и таблице 7. 
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Таблица 7 - Внешние воздействующие факторы 

Наименование  

ВВФ 

Наименование характеристик ВВФ, 

единица измерения 

Значение воздей-

ствующего фактора 

Синусоидальная вибрация 

 

 

Диапазон частот, Гц   10-2000  

Амплитуда ускорения, м/с
2
 (g) 200 (20) 

Амплитуда виброперемещения, мм 0,3 

Механический удар одиночного  

действия 

 

Пиковое ударное ускорение, м/с
2
 (g) 

Длительность действия ударного уско-

рения, мс 

10000 (1000) 

 

0,5-2 

Акустический шум 

 

Диапазон частот, Гц 

Уровень звукового давления  

(относительно 2·10
-5

 Па), дБ 

 

50-10000 

 

170 

Повышенная температура среды 

 

Максимальное значение при эксплуата-

ции, 
о
С 

*)
: 

-для температурного диапазона «М»,  

-для температурного диапазона «С», 

-для температурного диапазона «Т» 

 

 

 

85 

110 

120 

Изменение температуры среды 

 

 

Диапазон изменения температуры сре-

ды, 
о
С: 

-для температурного диапазона «М»,  

-для температурного диапазона «С», 

-для температурного диапазона «Т» 

 

 

минус 60 - плюс 85 

минус 60 - плюс 110 

минус 60 - плюс 120 

Изменение давления Диапазон изменения давления, Па (мм 

рт.ст.) 

Скорость изменения давления, Па/с 

0,67·10
3
-2,92·10

5
  

(5-2207) 

40 
*
 - При условии соблюдения требований 4.3.4.2 

 

4.4.2 Модули должны быть стойкими к воздействию соляного (морского) тумана. 

4.4.3 Модули должны быть стойкими к воздействию статической пыли (песка). 

4.4.4 Модули должны быть стойкими к воздействию специальных факторов 7И1, 7И6, 

7И7, 7С1, 7С4 по группе 1Ус, 7К1, 7К4 по группе 0,5·1К ГОСТ РВ 20.39.414.2. 

4.4.5 Минимальный уровень 7И8, при котором отсутствует потеря работоспособности, 

должен соответствовать 0,001·1Ус. 

4.4.6 В процессе и после воздействия спецфакторов с характеристикой 7И8 допускается 

потеря работоспособности на время не более 500 мкс. 

4.4.7 Суммарная нестабильность выходного напряжения первого канала после воздей-

ствия спецфакторов должна быть не более ± 8 %. 

4.4.8 Пульсации выходного напряжения от пика до пика после воздействия спецфакто-

ров должны быть не более 4 % от номинального значения выходного напряжения. 

4.4.9 Нестабильность выходного напряжения первого канала при плавном изменении 

входного напряжения и выходного тока после воздействия спецфакторов должна быть не более 

± 3 %. 

4.4.10 Температурная нестабильность выходного напряжения после воздействия 

спецфакторов должна быть не более ± 4 %. 

4.4.11 Сопротивление изоляции после воздействия спецфакторов должно быть в нор-

мальных климатических условиях не менее 5 МОм. 

4.4.12 Требования стойкости к пониженной влажности воздуха не предъявляются. 
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4.5 Требования надежности 

4.5.1 Гамма-процентная наработка до отказа модулей (Тγ) при γ=97,5 % в типовом элек-

трическом режиме эксплуатации (Uвх=Uвхном, Pвых=0,7·PМАКС, Ткорп.≤0,7·Ткорп.макс.)  

и в облегченном электрическом режиме эксплуатации (Uвх=Uвхном, Pвых=0,5·PМАКС, 

Ткорп≤0,5·Ткорп.макс.) в пределах срока службы Тсл.=20 лет должна соответствовать  

таблице 8. 

Таблица 8 - Показатели надежности 

Показатели надежности, единица измерения Режим эксплуатации Значение показателя 

Гамма-процентная наработка до отказа (Тγ), ч 
Облегченный 75000 

Типовой 50000 

Минимальный срок службы (Тсл.с.), лет - 20 

 

Гамма-процентная наработка до отказа (Тγ) при γ=97,5 % в предельно-допустимом ре-

жиме при Pвых=PМАКС, Ткорп.≤ Ткорп.макс.должна составлять 15000 ч. 

4.5.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей (Тсγ) при γ=99 % при хранении в 

упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием 

воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящих-

ся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения 

должен составлять 25 лет. 

4.5.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную ап-

паратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, 

под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соот-

ветствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения), приведенным в таблице 9. 

Таблица 9 - Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости   

Место хранения 

Значение коэффициента Кс при хранении 

в упаковке  

изготовителя 

в незащищенной аппаратуре и 

незащищенном комплекте ЗИП 

Неотапливаемое хранилище 1,5 1,5 

Навес или жалюзийное хранилище 1,5 2 

Открытая площадка 
хранение не  

допускается 
2 

4.6 Требования к маркировке 

4.6.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.412. 

4.6.2 Маркировка должна содержать товарный знак (или код) предприятия-изготовителя, 

обозначения типономинала модуля, индивидуальный номер, дату изготовления (первые две 

цифры - последние две цифры года, вторые две цифры – месяц года), обозначение базового вы-

вода, клеймо ОТК, клеймо ВП. 

4.6.3 Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при транспортировании, 

эксплуатации и хранении в режимах и условиях, установленных в ТУ. 

4.6.4 Маркировка должна быть стойкой к воздействию очищающих растворителей 

(спиртобензиновой смеси). 
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4.7 Требования к упаковке 

4.7.1 Упаковка должна допускать транспортирование на любое расстояние автомобиль-

ным, железнодорожным, водным и авиационными видами транспорта в соответствии с  

ГОСТ РВ 20.39.412. 

4.7.2 Модули должны допускать хранение в упакованном виде в неотапливаемых храни-

лищах в соответствии с ГОСТ В 9.003. 

4.7.3 Упаковка должна соответствовать требованиям конструкторских документов с уче-

том ГОСТ В 9.001 для условий транспортирования и хранения, допускаемых настоящими ТУ. 

4.7.4 Маркировка упаковки модулей должна соответствовать требованиям  

ГОСТ РВ 20.39.412.  

4.8 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

4.8.1 Электрическое сопротивление изоляции цепей, не имеющих гальванической связи 

между собой, а также токоведущими цепями и корпусом модулей при воздействии испытатель-

ного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть: 

 

в НКУ - не менее 20 МОм; 

при повышенной влажности - не менее 1 МОм; 

при повышенной (пониженной) рабочей 

температуре 

 

- не менее 5 МОм. 

4.8.2 Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальваниче-

ской связи между собой, и токоведущих цепей относительно корпуса модулей должна обеспе-

чивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии переменного напря-

жения частотой 50 Гц при действующем значении:  

Вход-Корпус, Вход-Выход; номинальное входное напряжение А-Е  - 500 В; 

Вход-Корпус, Вход-Выход; номинальное входное напряжение Н, Р, М - 1500 В; 

Выход-Корпус; номинальное входное напряжение А-М  - 500 В. 

4.8.3 Величина напряжения радиопомех модулей электропитания (без индекса) в составе 

схем включения согласно 7.8.1 не должна превышать значений, указанных в ГОСТ В 25803 

(пункт 2.1) для кривой 2.  

Величина напряжения радиопомех модулей электропитания с индексом «П» в составе 

схем включения согласно 7.8.1 не должна превышать значений, указанных в ГОСТ В 25803 

(пункт 2.1) для кривой 3.  

Примечание – для упрощения схем включения допускается применение указанных мо-

дулей совместно с модулями фильтра, рекомендуемые типы которых указаны в таблице 2. 
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5 Требования  к обеспечению качества 

5.1 Требования к обеспечению качества на стадии производства 

5.1.1 Обеспечение качества на стадии производства должно соответствовать требовани-

ям  ГОСТ РВ 20.57.412, ГОСТ РВ 20.57.413. 

 

5.1.2 На предприятии-изготовителе должна быть создана и функционировать система 

качества в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.412. Система качества предприятия-изготовителя 

должна быть сертифицирована в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.411. 

5.1.3 Дополнительные требования к элементам системы качества 

5.1.3.1 Требования к обеспечению и управлению технической документацией 

5.1.3.1.1  Вновь разработанная предприятием-изготовителем ТД, а также все изменения к 

ней, проводимые в установленном порядке, должны проходить метрологическую экспертизу в 

соответствии с действующими НТД и иметь соответствующую отметку за подписью начальни-

ка бюро метрологического обеспечения. 

5.1.3.2  Требования к обеспечению и обслуживанию средств технологического оснаще-

ния  

5.1.3.2.1  На предприятии-изготовителе должен действовать НТД по проверке точности 

настройки, техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования. 

5.1.3.2.2  Организация ремонтного обслуживания средств технологического оснащения 

должна проводиться в соответствии с действующими НТД. 

5.1.3.3  Требования к обеспечению условий производства 

5.1.3.3.1  В процессе изготовления должно быть обеспечено выполнение требований 

электронной гигиены, установленных в ТД на основных технологических и контрольных опе-

рациях и экологической безопасности производства в соответствии с  действующими НТД. Пе-

риодичность контроля условий производства на основных операциях устанавливают в ТД в со-

ответствии с действующими НТД по согласованию с ВП. 

5.1.3.3.2  Вентиляция в производственных помещениях должна обеспечивать требуемые 

условия электронной гигиены. Вентиляционные установки должны постоянно поддерживаться 

в исправном состоянии. 

5.1.3.3.3  На операциях измерений и испытаний должна быть исключена возможность по-

явления помех от сети. 

5.1.3.4  Требования к обеспечению сырьем, материалами, полуфабрикатами и комплек-

тующими изделиями 

5.1.3.4.1  Не допускается запуск в производство материалов с истекшим гарантийным 

сроком хранения. Решение о возможности использования в производстве материалов с истек-

шим гарантийным сроком хранения, при необходимости, должно быть принято руководством 

предприятия по согласованию с ВП по результатам проведения технологических проб или ис-

пытаний модулей, изготовленных с применением этих материалов. 

5.1.3.4.2  Порядок проведения входного контроля и организация хранения, учета и выда-

чи в производство материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий должны соответ-

ствовать ГОСТ 24297 и действующим НТД. 

5.1.3.4.3  Условия межоперационного хранения материалов, полуфабрикатов, комплек-

тующих изделий, деталей и сборочных узлов, а также сроки их хранения должны соответство-

вать требованиям, установленным в ТД. 

5.1.3.4.4  Электрически разнородные металлические материалы, применяемые для изго-

товления соприкасающихся между собой деталей, выбирают в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9.005. 
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5.1.3.4.5  Виды и толщина металлических и неметаллических покрытий должны соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.032 или НТД, разработанных на их основе и утвер-

жденных в установленном порядке. 

5.1.3.5  Требования к управлению качеством технологического процесса 

5.1.3.5.1  Технологический процесс (ТП) изготовления должен выполняться в соответ-

ствии с ТД при соблюдении требований настоящих ТУ. 

5.1.3.5.2  При изготовлении должны проводиться статистический контроль с оценкой 

настроенности, точности и стабильности ТП на основных технологических операциях, а также 

регулирование и управление ТП по методикам, установленным в НТД предприятия. 

5.1.3.5.3  Условия и сроки межоперационного хранения должны соответствовать требо-

ваниям ТД. 

5.1.3.6  Требования к метрологическому обеспечению 

5.1.3.6.1  Периодичность поверки (калибровки) средств измерений и аттестации испыта-

тельного оборудования должна быть согласована с ВП . 

5.1.3.6.2  Средства измерений, входящие в состав контрольно-измерительного и испыта-

тельного оборудования, используемого при приемочном контроле, должны подвергаться повер-

ке в установленном порядке. 

5.1.3.6.3  Средства измерений, используемые в процессе производства, должны подвер-

гаться периодической калибровке в метрологической службе предприятия с использованием 

эталонов, поверенных (откалиброванных) Органом  государственной метрологической службы 

или другой организацией, аккредитованной на право проведения поверки (калибровки). 

5.1.3.6.4  Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с поряд-

ком, установленным в ГОСТ Р 8.568. Периодичность аттестации испытательного оборудования 

устанавливают по согласованию с ВП в зависимости от состояния ТП, категории качества мо-

дулей, а также с учетом накопленной информации о сохраняемости точностных свойств испы-

тательного оборудования во времени. 

5.1.3.6.5  Вновь разработанные нестандартизованные методики измерений должны прой-

ти метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 8.563. 

5.1.3.7  Требования к организации контроля качества 

5.1.3.7.1  Состав и методы операционного контроля и диагностического неразрушающего 

контроля должны быть установлены в ТД. 

5.1.3.7.2  В процессе изготовления проводят 100 %-ные отбраковочные испытания.  Нор-

мы на параметры-критерии годности при отбраковочных испытаниях должны быть жестче, чем 

при испытаниях, проводимых СКК. Нормы параметров,  контролируемых СКК при проведении 

приемки партий, должны быть жестче норм, устанавливаемых в ТУ, на величину, как правило, 

не менее двойной погрешности метода измерения контролируемого параметра. Конкретные 

значения норм устанавливают по согласованию с ВП. Состав и методы 100 %-ных отбраковоч-

ных испытаний должны быть установлены в ТД. 

5.1.3.8  Требования к обеспечению идентификации и прослеживаемости  

5.1.3.8.1  Модули в процессе всего цикла производства должны сопровождаться доку-

ментацией (сопроводительными листами). Срок хранения сопроводительной документации в 

СКК - не менее трех лет с даты приемки изделий ВП. 

5.1.3.9  Требования по организации обращения с продукцией, не соответствующей тре-

бованиям КД, ТД и ТУ 

5.1.3.9.1  Перечень конструктивных элементов, не подлежащих исправлению при произ-

водстве, устанавливает предприятие-изготовитель совместно с ВП в НТД предприятия. 

5.1.3.9.2  При изготовлении допускается исправлять производственные дефекты. Пере-

чень операций, на которых допускается исправление дефектов, также методы исправления де-

фектов должны быть установлены в НТД предприятия. 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

21  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

2
1
 

5.1.3.10 Требования к организации сбора, регистрации, обработки и хранения данных о 

качестве 

5.1.3.10.1  Обобщенные данные о качестве, включая данные приемосдаточных испыта-

ний, предприятие-изготовитель не реже одного раза в месяц представляет ВП по согласованной 

форме. 

5.1.3.10.2  Периодичность обобщения результатов периодических испытаний 1 раз в год.   

5.1.3.10.3  Итоговые отчеты о состоянии, динамике качества, включая данные периоди-

ческих испытаний и входного контроля у потребителя, предприятие-изготовитель ежегодно 

представляет ВП и в адрес научно-исследовательской организации (НИО) заказчика по уста-

новленной форме. 

5.1.3.10.4  Объем хранимых данных о качестве должен позволять при формировании 

ежегодных отчетов оценивать динамику качества не менее, чем за три года выпуска продукции. 

5.1.3.11 Требования к организации обращения с готовыми изделиями 

5.1.3.11.1  На складе должен действовать НТД предприятия, регламентирующий меро-

приятия по обеспечению условий хранения. 

5.1.3.11.2  На предприятии должен вестись учет поставляемых изделий. 
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6 Правила приемки 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Правила приемки и испытаний модулей должны соответствовать требованиям, 

установленным в ГОСТ РВ 20.57.413, ГОСТ РВ 20.57.414, с дополнениями и уточнениями, при-

веденными в данном разделе. 

6.1.2 Правила приемки изделий мелкосерийного производства в условиях неритмичного 

и прерывистого изготовления должны соответствовать требованиям, установленным в  

ГОСТ РВ 20.57.418. 

6.1.3 Модули, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью уком-

плектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ. 

6.1.4 При проведении испытаний и приемки на предприятии-изготовителе материально-

техническое и метрологическое обеспечение (необходимая документация, средства измерений, 

испытательное оборудование, расходные материалы и т.д.), а также выделение обслуживающе-

го персонала осуществляет предприятие-изготовитель. 

6.1.5 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не 

прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки. 

6.1.6 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими ис-

пытания, если модули испытаны в полном объеме и последовательности, которые установлены 

в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний и соответствуют всем требованиям.  

6.1.7 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методах испытаний, про-

водятся в НКУ: 

 температура воздуха от плюс 15 до плюс 35 °С; 

 относительная влажность воздуха от 45 до 80 ; 

 атмосферное давление от 8,6·10
4
 до 10,6·10

4 
Па (от 645 до 795 мм рт.ст.). 

6.2 Квалификационные испытания 

6.2.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на группы и подгруппы, последова-

тельность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 10. 

Таблица 10 - Состав квалификационных испытаний 

Обозна-

чение 

под-

группы 

испыта-

ний 

Обозна-

чение 

вида ис-

пытаний 

Наименование вида испытаний и 

последовательность их проведения 

Номер пункта ТУ 

Техни-

ческих 

требова-

ний 

Мето-

дов кон-

кон-

троля 

КА1 

А1.1 

 

Проверка внешнего вида, разборчи-

вости и содержания маркировки 

4.2.1,  

4.6 

7.2.1, 

7.6.1 

А1.2 Испытание маркировки на проч-

ность 

4.6.3 7.6.2 

КА2 

А2.1 Контроль габаритных, установоч-

ных и присоединительных размеров 

4.2.1 7.2.2 

А2.2 Контроль электрического сопротив-

ления изоляции*
 

4.8.1* 7.3.2*  
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Продолжение таблицы 10 

Обозна-

чение 

под-

группы 

испыта-

ний 

Обозна-

чение 

вида ис-

пытаний 

Наименование вида испытаний и 

последовательность их проведения 

Номер пункта ТУ 

Техни-

ческих 

требова-

ний 

Мето-

дов кон-

кон-

троля 

КА2 А2.3 Контроль установившегося откло-

нения выходного напряжения 

4.3.1.1 7.3.5 

А2.4 Контроль частных нестабильностей: 

-нестабильность выходного напря-

жения при плавном изменении 

входного напряжения и выходного 

тока (HU+HI); 

-температурной нестабильности 

выходного напряжения; 

-временной нестабильности выход-

ного напряжения 

4.3.1.2 

4.3.1.15, 

4.3.1.16 

7.3.7 

А2.5 Контроль пульсации выходного 

напряжения 

4.3.1.5 7.3.4 

А2.6 Контроль защиты от превышения 

выходного напряжения, от пере-

грузки по выходному току и корот-

кого замыкания 

4.3.1.6 7.3.8 

А2.7 Контроль пределов ручного регули-

рования 

4.3.1.14 7.3.15 

А2.8 Контроль дистанционного выклю-

чения 

4.3.1.11 7.3.13 

А2.9 Проверка напряжения холостого 

хода 

4.3.1.9 7.3.9 

А2.10 Проверка функционирования па-

раллельной работы 

4.3.1.13 7.3.14 

КС1 С1.1 Кратковременные испытания на 

безотказность  

4.5.1 7.5.1 

КС2 С2.1 

 

Испытания на вибропрочность 

(длительное) 

4.4.1 7.4.2 

С2.2 Испытания на виброустойчивость 4.4.1 7.4.1 

С2.3 Испытание на ударную прочность 4.4.1 7.4.4 
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Продолжение таблицы 10 

Обозна-

чение 

под-

группы 

испыта-

ний 

Обозна-

чение 

вида ис-

пытаний 

Наименование вида испытаний и 

последовательность их проведения 

Номер пункта ТУ 

Техни-

ческих 

требова-

ний 

Мето-

дов кон-

кон-

троля 

КС2 С2.4 

 

Испытание на ударную устойчи-

вость 

4.4.1 7.4.3 

RС2 

 

Испытание на воздействие одиноч-

ных ударов 

4.4.1 7.4.5 

С2.5 

 

Испытание на воздействие измене-

ния температуры среды 

4.4.1 7.4.8 

С2.6 

 

Испытания на воздействие повы-

шенной температуры среды при 

эксплуатации 

4.4.1 7.4.6 

С2.7 Испытание на воздействие пони-

женной температуры среды при 

эксплуатации 

4.4.1 7.4.7 

С2.8 Испытание на воздействие атмо-

сферного пониженного давления 

4.4.1 7.4.10 

С2.9 Испытание на воздействие повы-

шенной влажности воздуха (уско-

ренное) 

4.4.1 7.4.9 

С2.10 Испытание на воздействие повы-

шенного давления 

4.4.1 7.4.11 

КС3 С3.1 Контроль массы  4.2.6 7.2.6 

С3.2 

 

Испытание маркировки на стой-

кость к воздействию 

очищающих растворителей 

4.6.3 7.6.3 

С3.3 Испытание выводов и контактных 

площадок на способность к пайке 

4.2.5 7.2.4 

С3.4 

 

Испытание на теплостойкость при 

пайке  

4.2.5 7.2.5 

С3.5 Испытание на прочность выводов и 

соединений наружных выводов с 

токопроводящими элементами   

4.2.3 7.2.3 

С3.6 

 

Контроль электрической прочности 

изоляции* 

4.8.2* 7.3.1* 

С3.7 Контроль переходного отклонения 

выходного напряжения 

4.3.1.4 7.3.6 

С3.8 Контроль времени установления 

выходного напряжения 

4.3.1.12 7.3.3 

С3.9 Контроль суммарной нестабильно-

сти выходного напряжения 

4.3.1.3 7.3.7 
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Продолжение таблицы 10 

Обозна-

чение 

под-

группы 

испыта-

ний 

Обозна-

чение 

вида ис-

пытаний 

Наименование вида испытаний и 

последовательность их проведения 

Номер пункта ТУ 

Техни-

ческих 

требова-

ний 

Мето-

дов кон-

кон-

троля 

КС3 С3.10 Контроль тока, потребляемого от 

сети в момент включения 

4.3.1.10 7.3.10 

С3.11 Контроль полной потребляемой 

мощности 

4.3.1.7 7.3.11 

С3.12 Контроль коэффициента полезного 

действия 

4.3.1.8 7.3.12 

КD1 

(КR1) 

D1.1 

(R1.1) 

Испытания на безотказность дли-

тельные 

4.5.1 7.5.1 

КR2 R2.1 

 

Контроль габаритных размеров  

упаковки  

4.7.3 7.7.1 

R2.2 Контроль упаковки на прочность  4.7.1 7.7.2 

КR3 R3.1 Испытание на воздействие соляного 

(морского) тумана 

4.4.2 7.4.12 

КR4 R4.1 Испытание на воздействие атмо-

сферных конденсированных осад- 

ков (инея и росы) 

4.4.1 7.4.13 

КR5 R5.1 Испытание на воздействие статиче-

ской пыли(песка) 

4.4.3 7.4.14 

КR6 R6.1 

 

 

Испытание на воздействие повы-

шенной влажности воздуха (дли-

тельное) 

4.4.1 7.4.9 

R6.2 Испытание маркировки на сохране-

ние разборчивости и прочности при 

транспортировании, эксплуатации и 

хранении 

4.6 7.6.1, 

7.6.2 

КR8 R8.1 Испытание по проверке отсутствия 

критических частот 

4.4.1 7.2.7 

KR11 R.11.1 

 

Испытание на стойкость к воздей-

ствию специальных факторов с ха-

рактеристиками 7И1, 7И6 , 7И7, 7И8 

4.4.4, 

4.4.5, 

4.4.6 

7.4.15 

КR12 

  

R12.1 

 

 

Испытание на стойкость к воздей-

ствию специальных факторов с ха-

рактеристиками 7С1, 7С4. 

4.4.4 7.4.15 

КR13 

 

R13.1 

 

Испытание на стойкость к воздей-

ствию специальных факторов с ха-

рактеристиками 7К1, 7К4. 

4.4.4 7.4.15 
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Продолжение таблицы 10 

Обозна-

чение 

под-

группы 

испыта-

ний 

Обозна-

чение 

вида ис-

пытаний 

Наименование вида испытаний и 

последовательность их проведения 

Номер пункта ТУ 

Техни-

ческих 

требова-

ний 

Мето-

дов кон-

кон-

троля 

КR14 R14.1 Контроль уровня индустриальных 

радиопомех 

4.8.3 7.8.1 

КR15 R15.1 Испытание по проверке основных 

КТЗ 

3.11 7.4.16 

* -  при наличии вывода «КОРПУС» 

 

6.2.2 Стойкость к воздействию акустического шума не контролируют. Соответствие ука-

занному требованию обеспечивается конструкцией. При изменении конструкции, технологии 

или материалов, которые могут повлиять на стойкость к воздействию указанного фактора, кон-

троль проводят в составе типовых испытаний. 

6.2.3 Испытание по определению критических частот конструкции в составе квалифика-

ционных испытаний отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность. 

Значения критических частот определяют при разработке. При изменении конструкции, техно-

логии или материалов, которые могут повлиять на значение критических частот, контроль про-

водят в составе типовых испытаний. 

6.2.4 Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость отдельно не проводят, а 

совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно. 

6.2.5 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при 

транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранс-

портировании в составе квалификационных испытаний не контролируют. Стойкость к воздей-

ствию этих факторов подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию по-

вышенной и пониженной температуры среды при эксплуатации, а также пониженного атмо-

сферного давления при эксплуатации. 

6.2.6 Испытания по подгруппам КА1 и КА2 проводят последовательно на всей совокуп-

ной выборке. Изделия, прошедшие испытания по подгруппам КА1 и КА2, используют для ис-

пытаний по любой другой подгруппе. 

6.2.7 Испытания по подгруппе КD1 (КR1) проводят на изделиях, прошедших испытания 

по подгруппе КС1. 

6.2.8 Испытание по остальным подгруппам проводят на самостоятельных выборках. До-

пускается совмещать проведение испытаний на одной выборке по подгруппам КС2 и КС3. 

6.2.9 Комплектование выборок, план контроля, объем выборок и приемочное число 

должны соответствовать: 

 для подгруппы КС1, KD1 - установленным для подгруппы С1; 

 для подгрупп КС2, КС3 - установленным для подгрупп С2, С3; 

 для подгрупп КR2-КR6 - от серии. Объем выборки – 4 шт. при приемочном числе, рав-

ном нулю; 

 для подгрупп КR11- КR13 в соответствии с программой испытаний; 

 для подгрупп КR8, КR14, КR15 от каждого типа. Объем выборки – 4 шт. при приемоч-

ном числе, равном нулю. 

6.2.10 Модули, подвергавшиеся испытаниям по подгруппам КА1 и КА2, допускается по-

ставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при приемке и поставке, а их 

внешний вид - образцам внешнего вида. 
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6.3 Приемо-сдаточные испытания 

6.3.1 Модули на приемо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями 

объемом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля с приемочным числом, 

равным нулю. 

6.3.2  При испытании по подгруппе А1 для первично предъявленных партий приемочное 

число Ас=1 при объеме партии до 10 шт. включительно и Ас=2 при объеме партии свыше  

10 до 50 шт. включительно. 

6.3.3  Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность 

испытаний в пределах каждой подгруппы приведены в таблице 11. 

Таблица 11 - Состав приемо-сдаточных испытаний 

Обозначе-

ние под-

группы 

испытаний 

Обозна-

чение 

вида ис-

пытаний 

Наименование вида испытаний и после-

довательность их проведения 

Номер  

пункта ТУ 

Технических 

требований 

Методов 

контроля 

А1 

А1.1 

 

Проверка внешнего вида, разборчивости 

и содержания маркировки 

4.2.1, 4.6 7.2.1, 

7.6.1 

А1.2 Испытание маркировки на прочность 4.6.3 7.6.2 

А2 А2.1 Контроль габаритных, установочных и 

присоединительных размеров 

4.2.1 7.2.2 

А2.2 Контроль электрического сопротивле-

ния изоляции* 

4.8.1* 7.3.2* 

А2.3 Контроль установившегося отклонения 

выходного напряжения 

4.3.1.1 7.3.5 

А2.4 Контроль нестабильности: 

выходного напряжения при плавном 

изменении входного напряжения и вы-

ходного тока (HU+HI) 

4.3.1.2 7.3.7 

А2.5 Контроль пульсации выходного напря-

жения 

4.3.1.5 7.3.4 

А2.6 Контроль защиты от превышения вы-

ходного тока и тока короткого замыка-

ния 

4.3.1.6 7.3.8 

А2.7 Контроль пределов ручного регулиро-

вания 

4.3.1.14 7.3.15 

А2.8 Контроль дистанционного выключения 4.3.1.11 7.3.13 

А2.9 Проверка напряжения холостого хода 4.3.1.9 7.3.9 

А2.10 Проверка функционирования парал-

лельной работы 

4.3.1.13 7.3.14 

* -  при наличии вывода «КОРПУС» 
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6.3.4 Приемо-сдаточные испытания проводятся ВП в присутствии ОТК средствами 

предприятия-изготовителя. Последовательность испытаний по подгруппе А2 может быть изме-

нена по согласованию с ВП. 

6.3.5 Количество возвращенных партий при сплошном контроле для группы А, при ко-

тором прекращают приемку и отгрузку, равно трем из десяти. 

6.3.6 Партию, забракованную при проведении ПСИ, допускается предъявлять повторно с 

надписью в извещении «Вторичное». 

6.3.7 Партию, предъявленную повторно и не выдержавшую ПСИ, забраковывают окон-

чательно. 

6.3.8 Допускается совмещать предъявительские испытания ОТК с приемо-сдаточными 

испытаниями ВП.  

6.3.9 При хранении модулей на складе более 6 месяцев перед отгрузкой потребителю их 

подвергают перепроверке в объеме ПСИ. 

6.4 Периодические испытания 

6.4.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность 

испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 12. 

Таблица 12 - Состав периодических испытаний 

Обозна-

чение 

подгруп-

пы испы-

таний 

Обозна-

чение ви-

да испы-

таний 

Наименование вида испытаний и 

последовательность их проведения 

Номер пункта ТУ 

Техни-

ческих 

требова-

ний 

Методов 

контроля 

С1 С1.1 Кратковременные испытания на 

безотказность  

4.5.1 7.5.1 

С2 С2.1 

 

Испытание на вибропрочность 

(кратковременное) 

4.4.1 7.4.2 

С2.2 Испытания на виброустойчивость 4.4.1 7.4.1 

С2.3 Испытание на ударную прочность 4.4.1 7.4.4 

С2.4 

 

Испытание на ударную устойчи-

вость 

4.4.1 7.4.3 

С2.5 

 

Испытание на воздействие измене-

ния температуры среды 

4.4.1 7.4.8 

С2.6 

 

Испытания на воздействие повы-

шенной температуры среды при 

эксплуатации 

4.4.1 7.4.6 

С2.7 Испытание на воздействие пони-

женной температуры среды при 

эксплуатации 

4.4.1 7.4.7 

С2.8 Испытание на воздействие повы-

шенной влажности воздуха (уско-

ренное) 

4.4.1 7.4.9 

С3 С3.1 Контроль массы  4.2.6 7.2.6 

С3.2 

 

Испытание маркировки на стой-

кость к воздействию 

очищающих растворителей 

4.6.3 7.6.3 

С3.3 Испытание выводов и контактных 

площадок на способность к пайке 

4.2.5 7.2.4 

С3.4 

 

Испытание на теплостойкость при 

пайке  

4.2.5 7.2.5 
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Продолжение таблицы 12 

Обозна-

чение 

подгруп-

пы испы-

таний 

Обозна-

чение ви-

да испы-

таний 

Наименование вида испытаний и 

последовательность их проведения 

Номер пункта ТУ 

Техни-

ческих 

требова-

ний 

Методов 

контроля 

С3 С3.5 Испытание на прочность выводов и 

соединений наружных выводов с 

токопроводящими элементами 

4.2.3 7.2.3 

С3.6 

 

Контроль электрической прочности 

изоляции* 

4.8.2* 7.3.1* 

С3.7 Контроль переходного отклонения 

выходного напряжения 

4.3.1.4 7.3.6 

С3.8 Контроль времени установления 

выходного напряжения 

4.3.1.12 7.3.3 

С3.9 Контроль суммарной нестабильно-

сти выходного напряжения 

4.3.1.3 7.3.7 

С3.10 Контроль тока, потребляемого от 

сети в момент включения 

4.3.1.10 7.3.10 

С3.11 Контроль полной потребляемой 

мощности 

4.3.1.7 7.3.11 

С3.12 Контроль коэффициента полезного 

действия 

4.3.1.8 7.3.12 

С3.13 Контроль защиты от превышения 

выходного напряжения 

4.3.1.6 7.3.8 

* -  при наличии вывода «КОРПУС» 

 

6.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия мо-

дулей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства. 

6.4.3 Испытания проводят на модулях, прошедших приемо-сдаточные испытания. По-

следовательность испытаний приведена в таблице 12 и может быть изменена по согласованию с 

ВП.  

6.4.4 Периодические испытания проводит предприятие-изготовитель в соответствии с 

годовым планом-графиком под контролем ВП. 

6.4.5 Периодичность проведения периодических испытаний - один раз в год по плану 

выборочного одноступенчатого контроля с приемочным числом, равным нулю. 

6.4.6 Испытания по подгруппам С1, С2, С3 проводят на отдельных выборках. 

6.4.7 Комплектование выборок производят: 

 для подгруппы С1 - от серии по возможности модулями разного типа. Объем  

выборки – 8 шт.; 

 для подгрупп С2, С3 - от каждого типоразмера корпуса. Объем выборки – 2 шт. 

6.4.8 Допускается по согласованию с ВП проведение испытаний по подгруппам С2, С3 

на одной выборке. 

6.4.9 Новые испытания проводят на доработанных или вновь изготовленных модулях 

после выполнения мероприятий по устранению причин дефектов на удвоенной выборке. 

6.4.10 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, кроме подгруппы С3  

таблицы 12, отгрузке не подлежат. 
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6.5 Испытания на сохраняемость 

6.5.1 Испытания на сохраняемость проводят по ГОСТ РВ 20.57.414 с дополнениями и 

уточнениями, приведенными в настоящих ТУ. 

6.5.2 Комплектование выборки производят от серии по возможности модулями разного 

типа. Объем выборки – 20 шт. 

6.5.3 По окончании испытаний на сохраняемость проводят испытания на безотказность 

на выборке 8 шт. 

6.6 Типовые испытания 

6.6.1 Типовые испытания проводят в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.413. 
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7 Методы контроля 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Методы контроля по ГОСТ РВ 20.57.416 с дополнениями и уточнениями, приве-

денными в настоящем разделе. 

7.1.2 Номинальные значения выходного тока первого, второго, третьего каналов модулей 

электропитания вычисляются по формулам: 

− для одноканальных модулей: 

IН1 = Pн / UН1; (7.1) 

− для двухканальных модулей:  

а) IН1 = Pн / 2UН1; (7.2) 

б) IН2 = Pн / 2UН2; (7.3) 

− для трехканальных модулей: 

а) IН1 = Pн / 2UН1; (7.4) 

б) IН2 = Pн / 4UН2; (7.5) 

в) IН3 = Pн / 4UН3; (7.6) 

где IН1, IН2, IН3 − номинальные значения выходного тока первого, второго, третьего каналов со-

ответственно, А; 

UН1, UН2, UН3 – номинальные выходные напряжения первого, второго, третьего каналов со-

ответственно, В; 

Pн – номинальная выходная мощность, Вт, выбираемая из ряда: 3; 5; 6; 7,5; 8; 10; 12; 15; 20; 

25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 240; 320; 400, 500, 1000. 

Максимальные значения выходного тока первого, второго, третьего каналов модулей 

электропитания IН1МАКС, IН2МАКС, IН3МАКС должны быть не более значений IН1, IН2, IН3 соответ-

ственно и не должны превышать: 

− для одноканальных модулей: 

а) номинальной выходной мощностью 3Вт – 0,6 А; 

б) » 5Вт – 1 А; 

в) » 6Вт – 1,2 А; 

г) »  8Вт –  1,6 А; 

д) » от 7,5 до 10 Вт – 1,5 А; 

» 10 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 2 А; 

е) »  12Вт –  2,4 А; 

ж) » от 15 до 20 Вт – 3 А; 

» 20 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 4 А; 

з) »  25Вт –  5 А; 

и) » от 30 до 50 Вт – 6 А; 

» 40 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 8 А; 

» 50 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 10 А; 

к) » от 60 до 100 Вт  – 10 А; 

» 60 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 12 А; 

» 80 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 16 А; 

л) » от 120 до 240 Вт – 20 А 

» 120 Вт, 160 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 30 А; 

м) » 320 Вт, 400 Вт, 500 Вт – 30 А; 

н) » 1000Вт – 40 А; 

− для двухканальных модулей:  

а) номинальной выходной мощностью 3Вт – 0,3 А; 

б) » 5Вт – 0,5 А; 

в) » 6 Вт – 0,6 А; 
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г) »  8Вт –  0,8 А; 

д) » от 7,5 до 10 Вт – 0,75 А; 

»     10 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 1 А; 

е) »  12Вт –  1,2 А; 

ж) » от 15 до 20 Вт – 1,5 А; 

»     20 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 2 А; 

з) »  25Вт –  2,5 А; 

и) » от 30 до 50 Вт – 3 А; 

»     40 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 4 А 

»  50 Вт с индексом энергетической плотности «П» - 5 А 

при условии Р1МАКС≥Р2МАКС; 

− для трехканальных модулей: 

а) номинальной выходной мощностью от 7,5 до 10 Вт: 

 »      для первого канала – 0,75 А; 

   »      для второго и третьего каналов – 0,375 А; 

б) номинальной выходной мощностью 10 Вт с индексом энергетической плотности «П»: 

 »      для первого канала – 1 А; 

   »      для второго и третьего каналов – 0,5 А; 

в) номинальной выходной мощностью 12 Вт: 

 »      для первого канала – 1,2 А; 

   »      для второго и третьего каналов – 0,6 А 

при условии Р1МАКС≥(Р2МАКС+Р3МАКС), 

где Р1МАКС = IН1МАКС·UН1, Р2МАКС = IН2МАКС·UН2, Р3МАКС = IН3МАКС·UН3 – максимальная мощность 

первого, второго и третьего каналов соответственно, Вт. 

Для регулируемых модулей при Uвых>Uн максимальный выходной ток не должен пре-

вышать 95 % от значения максимального выходного тока  при номинальном выходном напря-

жении. 

Характер зависимости максимальной выходной мощности от температуры приведен в 

приложениях 7-11. 

7.1.3 Минимальное значение выходного тока модулей электропитания (Iнмин.) должно 

быть не менее 0,1·Iн. В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго или 

третьего канала отличается на 20 % и более от номинального значения выходного напряжения 

первого канала, минимальное значение выходного тока должно быть не менее  

0,3·Iн – для первого канала и 0,5·Iн – для второго и третьего канала. 

7.1.4 Измерения электрических параметров (кроме проверки по п.7.3.10) модулей элек-

тропитания проводят в соответствии со схемами, приведенными в приложении В средствами 

измерений, приведенными в приложении Б. Методы контроля приводятся для одноканального 

типа модуля (см. рисунок В.1). Для других типов модулей (см. рисунки В.2, В.3, В.4, В.5) по-

следовательность действий с приборами проводить аналогично. 

Проверка по п.7.3.10 проводится в составе схем в соответствии с рисунками 9.1, 9.6 для 

одноканальных модулей, рисунками 9.2, 9.4 для двухканальных модулей и рисунками 9.3, 9.5 

для трехканальных модулей. 

При измерениях модули должны быть закреплены с прилеганием металлического осно-

вания к радиатору. Радиатор (с принудительным обдувом или без него) должен обеспечивать 

температуру корпуса модуля не более 90 
о
С (для температурного диапазона «М»), 115 

о
С (для 

температурного диапазона «С»), 125 
о
С (для температурного диапазона «Т»). 

7.1.5 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний про-

водят при нормальных климатических условиях, установленных в ГОСТ РВ 20.57.416, если 

другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля. 
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7.1.6 Входное и выходное напряжение измеряют непосредственно на выводах модуля. В 

измерительные цепи средств измерений, за исключением особо оговоренных случаев, не долж-

ны входить участки цепи нагрузки модуля. 

7.1.7 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания допускается 

принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном прове-

дении испытаний. 

7.1.8 Для регулируемых модулей измерения проводят при номинальном выходном 

напряжении. 

7.1.9 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях. 

7.1.10 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с действую-

щими документами по правилам и мерам безопасности. 

7.1.11 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов 

к измерительным приборам и источникам питания должны проводиться при отключенных ис-

точниках питания. 

7.1.12 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть подготовлены к рабо-

те согласно инструкциям на эти приборы. 

7.1.13 Не допускается прикасаться к контактам разъемов и элементам модулей одеждой, 

руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение моду-

лей должно осуществляться в технологической таре. 

7.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции 

7.2.1 Внешний вид модулей контролируют по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 405-1. Внеш-

ним осмотром проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест 

крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.1, если внешний вид 

модулей соответствует КД и БКЯЮ.436630.001 ОВ. 

7.2.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей контролируют 

по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 404-1. Погрешность измерения не более ± 5 %. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.1, если габаритные, 

установочные и присоединительные размеры соответствуют КД и БКЯЮ.436630.001 ОВ. 

7.2.3 Проверку выводов модулей на прочность контролируют по ГОСТ РВ 20.57.416 ме-

тодом 109-1 путем плавного приложения статической растягивающей силы, направленной 

вдоль оси вывода, с помощью груза и зажимного устройства. Величина силы в соответствии с 

4.2.3. Растягивающую силу прикладывают на расстоянии не более 4 мм от конца каждого выво-

да и выдерживают в течение (10±1) с. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.3, если не было выпаде-

ния или ослабления крепления вывода. 

7.2.4 Паяемость выводов модулей контролируют по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 402-2 

при помощи паяльника и припоя ПОС 61. Температура жала паяльника должна быть  

(350±10) ºС. Время выдержки – 5 с. Количество испытываемых выводов – три. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.5, если при визуальном 

контроле установлено, что поверхность выводов в зоне соприкосновения со стержнем паяльни-

ка покрыта гладким блестящим слоем припоя. Допускаются изъяны (поры, пустоты), не скон-

центрированные на одном месте. 

7.2.5 Теплостойкость при пайке модулей контролируют по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 

403-2 при помощи паяльника и припоя ПОС 61. Температура жала паяльника должна быть 

(350±10) ºС. Время выдержки – 5 с. Количество испытываемых выводов – три. 

Модули электропитания считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.5, если 

после трех перепаек установившееся отклонение выходного напряжения соответствует 4.3.1.1. 

Испытание по перепайке допускается не проводить, если в процессе других испытаний 

для измерения электропараметров производится не менее трех перепаек выводов. 
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7.2.6 Проверку массы модулей контролируют по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 406-1 

взвешиванием на весах с допустимой погрешностью  5 . 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.2.6, если масса не превы-

шает значений, указанных в таблице 1. 

7.2.7 Испытание по определению критических частот конструкции модулей проводят по 

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 101-1.1 без электрической нагрузки. Диапазон частот  

от 5 до 100 Гц. Частота перехода – 50 Гц. Амплитуда ускорения – 10 g. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.2.2, если у них отсутству-

ет механический резонанс при воздействии синусоидальной вибрации в указанном диапазоне 

частот. 

7.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам и электрическим 

режимам эксплуатации 

7.3.1 Проверку электрической прочности изоляции модулей производят в соответствии с 

требованиями ГОСТ РВ 20.57.310 с помощью универсальной пробойной установки УПУ-10М 

или аналогичной в течение 1 минуты при воздействии испытательного напряжения частотой  

50 Гц, действующее значение которого должно соответствовать значениям, указанным в 4.8.2. 

Для модулей электропитания прибор подключают между точками «1» и «2», «1» и «3», 

«2» и «3», где 

            – точка «1» - соединенные между собой выводы «+ВХ», «-ВХ» и «ВКЛ»; 

– точка «2» - вывод «КОРПУС», соединенный с основанием или фланцем корпуса, 

– точка «3» - соединенные между собой выводы выхода всех каналов, «РЕГ», «ПАРАЛ», 

«-ОС», «+ОС», «ДИАГНОСТИКА». 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.8.2, если во время провер-

ки не было пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции. 

7.3.2 Проверку электрического сопротивления изоляции модулей производят в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ РВ 20.57.310 при воздействии испытательного напряжения посто-

янного тока величиной 500 В. 

Для модулей электропитания прибор подключают между точками «1» и «2», «1» и «3», 

«1» и «4», «1» и «5», «2» и «3», «2» и «4», «2» и «5», «3» и «4», «3» и «5», «4» и «5», где  

            – точка «1» - соединенные между собой выводы «+ВХ», «-ВХ» и «ВКЛ»; 

– точка «2» - вывод «КОРПУС», соединенный с основанием или фланцем корпуса; 

– точка «3» - соединенные между собой «+ВЫХ1» и «-ВЫХ1» первого канала, «РЕГ», 

«ПАРАЛ», «-ОС», «+ОС», «ДИАГНОСТИКА»; 

– точка «4» -  соединенные между собой «+ВЫХ2» и «-ВЫХ2» второго канала; 

– точка «5» -  соединенные между собой «+ВЫХ3» и «-ВЫХ3» третьего канала. 

Показания отсчитывают через 1 минуту после подачи измерительного напряжения или 

меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.8.1, если сопротивление 

изоляции составляет: 

– в НКУ – не менее 20 МОм; 

– при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 МОм; 

– при повышенной влажности – не менее 1 МОм. 

7.3.3 Проверку времени установления выходного напряжения модулей электропитания 

производят в НКУ при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе од-

ноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей. Время установления выходно-

го напряжения определяется как интервал времени между моментом подачи управляющего 

сигнала на вывод «ВКЛ» и моментом, когда выходное напряжение достигает номинального 

значения с учетом суммарной нестабильности. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.12, если время уста-

новления выходного напряжения первого канала модулей электропитания с момента подачи 

управляющего сигнала на вывод «ВКЛ» не превышает 0,1 с. 
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7.3.4 Пульсации выходного напряжения модулей электропитания проверяют в НКУ при 

минимальном значении входного напряжения и максимальном выходном токе одноканальных 

модулей и всех каналов многоканальных модулей. 

При измерении пульсации выходного напряжения (для снижения наводок) необходимо 

пользоваться приспособлением, изображенном на рисунке 7.1. 

 

 

VD1, VD2 – диод 2Д522Б 

С1, С2 – конденсатор 100В 1мкФ 

- для модулей электропитания мощностью до 500Вт 

включительно с обозначением номинального вход-

ного напряжения А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д 

VD1, VD2 – диод 2Д522Б 

С1, С2 – конденсатор типа К50-68 

100В 2,2мкФ 

- для модулей электропитания мощностью до 50Вт 

включительно с обозначением номинального вход-

ного напряжения Е,  

-для модулей электропитания мощностью 1000Вт 

 

Рисунок 7.1 - Приспособление для измерения пульсации выходного напряжения 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.5, если пульсация вы-

ходного напряжения не превышает 2 % от номинального значения выходного напряжения. 

7.3.5 Проверку установившегося отклонения выходного напряжения ∆Uуст, %, произво-

дят в НКУ при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе однока-

нальных модулей и всех каналов многоканальных модулей по формуле: 

∆Uуст=(Uвых-Uн)/Uн·100,                                                      (7.7) 

где Uн – номинальное выходное напряжение, В; 

Uвых – выходное напряжение при максимальном выходном токе, В. 

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учетом знака. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.1, если установившее-

ся отклонение выходного напряжения модулей электропитания в НКУ не более ± 2 % для пер-

вого канала и не более ± 7 % для второго (третьего) канала, а в случае, если номинальное зна-

чение выходного напряжения второго или третьего канала отличается на 20 % и более от номи-

нального значения выходного напряжения первого канала, их установившиеся отклонения в 

НКУ не превышают ± 12 %. 

7.3.6 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей электропитания  

δUпер, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения каждого канала после воз-

действия заданного фактора (переходного отклонения входного напряжения, скачкообразного 

изменения выходного тока) и вычисления переходного отклонения по формуле: 

δUпер = [(Uмакс.(мин.) – U)/ U]· 100,                                           (7.8) 

где Uмакс.(мин.) – максимальное (минимальное) значение выходного напряжения во время 

воздействия заданного фактора, В; 

U – значение выходного напряжения до воздействия заданного фактора, В. 

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учетом знака. 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

36  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

3
6
 

Характер изменения выходного напряжения при воздействии переходного отклонения 

входного напряжения (или скачкообразного изменения выходного тока) показан на рисунке Г.3 

(приложение Г). Схема измерений приведена в приложении В. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.4, если переходное от-

клонение выходного напряжения не превышает ± 10 %. 

7.3.6.1  Проверка переходного отклонения выходного напряжения при воздействии пере-

ходного отклонения входного напряжения 

7.3.6.1.1 Проверка при воздействии положительного переходного отклонения входного 

напряжения 

Подготавливают прибор Р7 для записи импульса напряжения в соответствии с инструк-

цией по эксплуатации этого прибора. 

Устанавливают с помощью источника G1 минимальное, а G2 - максимальное входное 

напряжение с учетом переходных отклонений. Устанавливают тумблеры S1, S5 в положение 

«ВКЛ», S6 в положение «I». Резисторами R1, R2, контролируя по прибору Р6, устанавливают 

выходной ток, равный 0,5·(Iнмакс.+Iнмин.). При помощи прибора Р5 измеряют выходное 

напряжение модуля. Нажимают кнопку S3 на время не более 1 с. 

Фиксируют на экране запоминающего осциллографа Р7 переходное отклонение выход-

ного напряжения, определяют его максимальное и минимальное значения, определяют значе-

ние переходного отклонения выходного напряжения. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.4, если переходное от-

клонение выходного напряжения не превышает ± 10 %. 

7.3.6.1.2 Проверку при воздействии отрицательного переходного отклонения входного 

напряжения проводят аналогично 7.3.6.1.1, при этом сначала устанавливают максимальное 

входное напряжение, а затем устанавливают минимальное входное напряжение. 

7.3.6.2  Проверка переходного отклонения выходного напряжения при скачкообразном 

изменении выходного тока. 

Для одноканального модуля отключают резисторы R1, R2, R3, подключают к выходу 

модуля программируемую электронную нагрузку A1. Устанавливают тумблеры S1, S5 в поло-

жение «ВКЛ». Программируемую электронную нагрузку A1 устанавливают в режим изменения 

токов в пределах норм 7.1.2 и 7.1.3 с длительностью фронта не менее 0,5 мс. Фиксируют осцил-

лограмму выходного напряжения. 

Для двухканальных и трехканальных модулей испытания проводят по аналогичной ме-

тодике, подключая к выходу первого канала модуля программируемую электронную нагрузку 

A1. При этом ток нагрузки второго канала устанавливают равным 0,5⸱IН2 , ток нагрузки третье-

го канала устанавливают равным 0,5⸱IН3. Программируемую электронную нагрузку A1 устанав-

ливают в режим изменения токов в пределах норм 7.1.2 и 7.1.3 с длительностью фронта не ме-

нее 0,5 мс. Фиксируют осциллограмму выходного напряжения. 

Определяют значение переходного отклонения выходного напряжения. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.4, если переходное от-

клонение выходного напряжения не превышает ± 10 %. 

7.3.7 Проверку суммарной нестабильности выходного напряжения модулей электропи-

тания HΣ, %, осуществляют суммированием отдельно положительных и отрицательных частных 

нестабильностей по формуле: 

HΣ = НU + HI + HT+ Нt ,                                                     (7.9) 

где НU - нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряже-

ния, %; 

HI - нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного  

тока, %; 

HT – температурная нестабильность, %; 

Нt – временная нестабильность, %. 
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Модули считают выдержавшим испытание по требованиям 4.3.1.3, если суммарная не-

стабильность выходного напряжения не превышает значений, указанных в 4.3.1.3. 

7.3.7.1  Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного 

напряжения НU, %, проверяют в НКУ при максимальном выходном токе одноканальных моду-

лей и всех каналов многоканальных модулей. 

Устанавливают номинальное значение входного напряжения, а затем плавно увеличива-

ют его до заданного максимального установившегося значения и уменьшают до минимального 

установившегося значения, одновременно контролируют все выходные напряжения (для мно-

гоканальных модулей). Нестабильность рассчитывается по формуле: 

НU =(Umax(min) – U)/U·100,                                               (7.10) 

где Umax(min) – выходные напряжения, измеренные при отклонениях входного напряжения, В; 

U - выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В. 

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков. 

7.3.7.2  Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока 

HI, %, проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении. 

Устанавливают выходной ток канала, равным 0,5·(Iнмакс.+Iнмин.) а затем плавно его 

уменьшают до наименьшего значения и увеличивают до максимального, одновременно контро-

лируя выходное напряжения канала. При этом устанавливают выходные токи других каналов 

(для многоканальных модулей) равными 0,5·(Iнмакс.+Iнмин.). Нестабильность рассчитывается 

по формуле: 

НI =(Umax(min) – U)/U·100,                                              (7.11) 

где Umax(min) – выходные напряжения, измеренные при отклонениях выходного  

тока, В; 

U - выходное напряжение при выходном токе, равном 0,5·(Iнмакс.+Iнмин.), В. 

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.2, если нестабильность 

выходного напряжения не превышает значений, указанных 4.3.1.2. 

7.3.7.3  Температурную нестабильность выходного напряжения Нт, %, проверяют при 

номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и 

всех каналов многоканальных модулей. 

Измеряют выходные напряжения в нормальных климатических условиях, а затем при 

увеличении температуры среды до заданной величины повышенной рабочей температуры и 

уменьшения до величины пониженной рабочей температуры. 

Нестабильность рассчитывается по формуле: 

НT =(Umax(min) – U)/U·100,                                           (7.12) 

где Umax(min) – выходные напряжения, измеренные при отклонениях рабочей температуры 

среды, В; 

U - выходное напряжение при нормальных климатических условиях, В. 

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков. 

Допускается совмещение проверки температурной нестабильности выходного напряже-

ния с испытаниями на воздействие повышенной и пониженной температуры среды. 

7.3.7.4  Временную нестабильность выходного напряжения Нt, %, проверяют в НКУ при 

номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и 

всех каналов многоканальных модулей. 

Первое измерение выходного напряжения производят через 30 минут после включения 

модуля, остальные измерения – через каждые 2 часа в течение 8 часов непрерывной работы. 

Нестабильность рассчитывается по формуле: 

Нt =(Umax(min) – U)/U·100,                                                 (7.13) 
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где Umax(min) – выходные напряжения, измеренные в течение 8 часов непрерывной работы, В; 
U - выходное напряжение, измеренное до проведения испытаний, В. 

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков. 
Допускается совмещение проверки временной нестабильности выходного напряжения с 

испытаниями на безотказность. 
Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.3, если нестабильность 

выходного напряжения не превышает ± 0,5 %. 
7.3.8 Проверка защиты модулей электропитания от превышения выходного напряжения, 

от перегрузки по выходному току и короткого замыкания 
7.3.8.1 Проверку защиты от перегрузки по выходному току и короткого замыкания про-

изводят в НКУ при минимальном входном напряжении и максимальном выходном токе одно-
канальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.  

Поочередно замыкая выходные выводы каналов на время 8±2 секунды, измеряют значе-
ние тока, потребляемого модулем при коротком замыкании. После размыкания выходных вы-
водов проверяют значение выходного напряжения. 

Для проверки защиты от перегрузки по выходному току, поочередно (для многоканаль-
ных модулей), плавно увеличивая ток нагрузки проверяемого канала (при максимальной 
нагрузке остальных каналов), контролируют начало срабатывания защиты от перегрузки по вы-
ходному току (снижение выходного напряжения проверяемого канала, превышающее номи-
нальное значение с учетом суммарной нестабильности). 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.6, если схемы защиты 
срабатывают, работоспособность модуля после снятия короткого замыкания восстанавливается, 
а ток короткого замыкания и ток срабатывания защиты от перегрузки не превышают значений, 
указанных в 4.3.1.6. 

7.3.8.2 Проверку защиты от превышения выходного напряжения первого канала произ-
водят в НКУ при номинальном входном напряжении и минимальном выходном токе однока-
нальных модулей и всех каналов многоканальных модулей. 

На выход первого канала модуля подают напряжение, превышающее номинальное в 1,5 
раза от дополнительного источника питания. При этом ток потребления должен уменьшится до 
200 мА и менее. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.6, если схема защиты 
срабатывает, работоспособность модуля после снятия перегрузки восстанавливается, а напря-
жение срабатывания не превышает 1,5·Uн. 

7.3.9 Проверку работы модулей электропитания на холостом ходу производят при мак-
симальном входном напряжении. Модуль устанавливают в режим холостого хода и измеряют 
величину выходного напряжения каждого канала (для многоканальных модулей). 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.9, если установившее-
ся отклонение выходного напряжения на холостом ходу не превышает 1,3·Uн для первого, вто-
рого и третьего каналов. 

7.3.10 Проверку тока, потребляемого от сети в момент включения модулей электропита-
ния, производят при максимальном входном напряжении и максимальном выходном токе одно-
канальных модулей и всех каналов многоканальных модулей. Проверку производят при помо-
щи измерительного сопротивления Rизм, значение которого выбирается наиболее близким к 
значениям из диапазона от (0,2 / Iвкл) до (0,5 / Iвкл), где Iвкл, А – значение тока в момент 
включения в соответствии с таблицей 5. 

Регистрируют изменение напряжения на сопротивлении Rизм, Ом, в момент включения 
модуля путем подачи управляющего сигнала на вывод «ВКЛ», определяют максимальное зна-
чение Umax, В, и вычисляют значение тока в момент включения Iвкл, А, по формуле: 

Iвкл=Umax / Rизм                                                      (7.14) 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.10, если значение тока, 

потребляемого от сети в момент включения, не превышает значений, указанных в 

таблице 5. 
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7.3.11 Проверку полной потребляемой мощности модулей электропитания производят 

при минимальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных моду-

лей и всех каналов многоканальных модулей. Значение полной потребляемой мощности P, Вт, 

определяют по формуле: 

P=U·I ,                                                             (7.15) 

где U – значение входного напряжения, В; 

I – значение входного тока, А. 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.7, если значения пол-

ной потребляемой мощности модулей не превышает величин, указанных в 4.3.1.7. 

7.3.12 Проверку коэффициента полезного действия модулей электропитания производят 

при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных моду-

лей и всех каналов многоканальных модулей. Определяют полную потребляемую мощность  

P, Вт, и суммарную (для многоканальных модулей) выходную мощность Pвых, Вт. Значение 

коэффициента полезного действия  определяют по формуле: 

=Pвых / P                                                         (7.16) 

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.8, если коэффициент 

полезного действия не ниже значений, указанных в таблице 4. 

7.3.13 Проверку дистанционного выключения модулей электропитания производят при 

номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных модулей и 

всех каналов многоканальных модулей.  

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.11, если при соедине-

нии вывода «ВКЛ» с выводом «- ВХ» происходит выключение, а при размыкании – включение 

модулей. 

7.3.14 Проверку функционирования параллельной работы модулей электропитания про-

изводят при номинальном входном напряжении путем контроля напряжения на выводе парал-

лельной работы и контроля изменения выходного напряжения при подаче напряжения на вывод 

параллельной работы от внешнего источника. 

Устанавливают тумблеры S1, S5 в положение «ВКЛ». Устанавливают тумблер S6 в по-

ложение «1» и с помощью резисторов R1, R2 устанавливают максимальный выходной ток мо-

дуля. Напряжение на выводе «ПАРАЛ» должно быть (2,0±0,2) В. 

Устанавливают ток нагрузки равным 0,5·(Iнмакс.+Iнмин.). Выходное напряжение на вы-

ходе регулируемого источника G3 устанавливают равным 0 В. Устанавливают тумблер S4 в по-

ложение «ВКЛ». Плавно увеличивая напряжение на источнике G3 до напряжения (2,0±0,2) В, 

убеждаются, что выходное напряжение увеличивается не менее чем на 2 %. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.13, если напряжение 

на выводе «ПАРАЛ» составляет (2,0±0,2) В при максимальном выходном токе, и подача управ-

ляющего напряжения (2,0±0,2) В на вывод «ПАРАЛ» приводит к увеличению выходного 

напряжения не менее чем на 2 %. 

7.3.15 Проверка пределов ручного регулирования выходного напряжения модулей элек-

тропитания 

Пределы ручного регулирования выходного напряжения проверяют при максимальном 

выходном токе, минимальном и максимальном установившихся значениях входного напряже-

ния путем вращения ротора резистора, подключенного между выводом «РЕГ» и «-ВЫХ» (для 

увеличения) или «РЕГ» и «+ВЫХ» (для уменьшения) выходного напряжения. Номинал рези-

стора указывается в паспорте модуля. 

Диапазон регулирования ΔUр, %, определяется с учетом знака по формуле: 

ΔUр = (Uмакс.(мин.) - Uн)/Uн ·100,                                               (7.17) 

где Uмакс. – верхний предел регулирования выходного напряжения, В; 

              Uмин. – нижний предел регулирования выходного напряжения, В; 
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               Uн – номинальное выходное напряжение, В. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.14, если диапазон ре-

гулирования  выходного напряжения не менее ± 5 %. 

7.4 Контроль соответствия требованиям стойкости к внешним воздействующим факто-

рам 

7.4.1 Испытание модулей на виброустойчивость при воздействии синусоидальной виб-

рации проводят по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 102-1. 

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении 

и минимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных моду-

лей в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц с виброускорением 20 g, частота перехода 50 Гц по 

каждому из трех взаимоперпендикулярных направлений осей. 

До и после испытания проводят внешний осмотр. В ходе испытания контролируют вы-

ходное напряжение и его пульсацию. 

Длительность воздействия синусоидальной вибрации в каждом поддиапазоне частот не 

менее двух минут. Допускается совмещать испытания с испытаниями на вибропрочность. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если во время и после 

испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклоне-

ние выходного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации выходного напряжения не пре-

вышают 2 %. 

7.4.2 Испытание модулей на вибропрочность (длительное и кратковременное) при воз-

действии синусоидальной вибрации проводят по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 103-1.1 в выклю-

ченном состоянии в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц с виброускорением 20 g, частота перехо-

да 50 Гц по каждому из трех взаимоперпендикулярных направлений осей. 

Скорость изменения частоты не выше одной октавы в минуту. 

До и после испытания проводят внешний осмотр. 

Общая продолжительность воздействия по трем осям должна составлять 6 часов при 

кратковременных испытаниях и 24 часа при длительных испытаниях. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если после испытания 

внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выход-

ного напряжения соответствует 4.3.1.1. 

7.4.3 Испытание модулей на ударную устойчивость проводят по  

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 105-1 при номинальном входном напряжении и минимальном вы-

ходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей. Пиковое удар-

ное ускорение – 150 g, длительность действия ударного ускорения - 1 мс, частота следования – 

от 40 до 120 ударов в минуту. Модули подвергают воздействию 20 ударов в каждом направле-

нии по каждой из трех осей. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пуль-

сацию. Допускается совмещать испытания с испытаниями на ударную прочность. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если во время и после 

испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклоне-

ние выходного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации выходного напряжения не пре-

вышают 2 %. 

7.4.4 Испытание модулей на ударную прочность проводят по ГОСТ РВ 20.57.416 мето-

дом 104-1 в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение – 150 g, длительность дей-

ствия ударного ускорения 1 мс, частота следования – от 40 до 120 ударов в минуту. Модули 

подвергают воздействию ударов в каждом из трех взаимно-перпендикулярных направлений. 

Общее количество ударов - 1000 (равномерно по каждому из направлений). 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если после испытания 

внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выход-

ного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %. 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

41  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

4
1
 

7.4.5 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов проводят по  

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 106-1 в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение - 

1000 g, длительность действия - 0,5 мс. 

Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по 

трем взаимно-перпендикулярным осям (шесть направлений). 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если после испытания 

внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выход-

ного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %. 

7.4.6 Испытание модулей на воздействие повышенной температуры среды проводят по 

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 201- 2.2. 

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоля-

ции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. 

Модули устанавливают на теплоотвод (радиатор) с толщиной основания не менее  

10 мм и помещают в камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и мак-

симальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей в 

соответствии с 7.1.2. Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на 

корпусе модуля составляла (90±5) ºС для модулей температурного диапазона «М»,  

(115±5) ºС для модулей температурного диапазона «С», (120±5) ºС для модулей температурного 

диапазона «Т». После установления теплового равновесия модули выдерживают во включен-

ном состоянии в течение 2 часов, контролируя величину выходного напряжения. Затем, не из-

влекая изделия из камеры, проводят проверку электрического сопротивления изоляции, темпе-

ратурной нестабильности выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули 

извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и про-

верку контролируемых параметров. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если во время и после 

испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствуют установлен-

ным требованиям, температурная нестабильность выходного напряжения соответствует 

4.3.1.15, а пульсации выходного напряжения соответствуют 4.3.1.5. 

7.4.7 Испытание модулей на воздействие пониженной температуры среды проводят по 

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 203. 

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоля-

ции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. 

Модули при необходимости устанавливают на радиатор и помещают в камеру, после чего в ка-

мере устанавливают пониженную температуру минус (60±3) ºС. Допускается помещать изделия 

в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия мо-

дули выдерживают в выключенном состоянии в течение 2 часов. 

Затем проводят проверку электрического сопротивления изоляции. Модули включают 

при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе одноканальных моду-

лей и всех каналов многоканальных модулей в соответствии с 7.1.2 и проводят проверку темпе-

ратурной нестабильности выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. 

Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее 2 часов, проводят внешний 

осмотр и проверку контролируемых параметров.  

Модули считают выдержавшими испытание по 4.4.1, если во время и после испытания 

внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствуют установленным требова-

ниям, температурная нестабильность выходного напряжения соответствует 4.3.1.15, а пульса-

ции выходного напряжения соответствуют 4.3.1.5. 

7.4.8 Испытание модулей на воздействие изменения температуры среды проводят по 

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 205 -1. 
До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоля-

ции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. 
Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура  
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(минус 60 ºС) и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Затем модули пере-
носят в камеру, в которой заранее установлена повышенная температура (90±2) ºС для модулей 
температурного диапазона «М», (115±2) ºС для модулей температурного диапазона «С», 
(125±2) ºС для модулей температурного диапазона «Т», и выдерживают в выключенном состоя-
нии в течение 1 часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не 
более 5 минут. 

После окончания последнего цикла модули выдерживают в НКУ 2 часа и проводят про-
верку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения 
выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если после испытания 
внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствует установленным требовани-
ям, установившееся отклонение выходного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации вы-
ходного напряжения не превышают 2 %. 

7.4.9 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности проводят по  
ГОСТ РВ 20.57.416 методом 207-2. 

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоля-
ции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. 
Модули помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток (длительные) или 21 су-
ток (ускоренные) без электрической нагрузки. Модули извлекают из камеры, выдерживают в 
НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр, проверку электрического сопротивления изо-
ляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если после испытания 
внешний вид, электрическое сопротивление изоляции соответствует установленным требовани-
ям, установившееся отклонение выходного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации вы-
ходного напряжения не превышают 2 %. 

7.4.10 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления прово-
дят по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 209-1. 

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до 0,67·10
3 

Па 
(5 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 1 часа. Модули включают при номинальном входном 
напряжении и минимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многока-
нальных модулей, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установивше-
еся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключа-
ют. Давление в камере повышают до нормального. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если во время и после 
испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклоне-
ние выходного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации выходного напряжения не пре-
вышают 2 %. 

7.4.11 Испытание модулей на воздействие повышенного давления проводят по  
ГОСТ РВ 20.57.416 методом 210-1. 

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до 2,92·10
5 

Па  
(2207 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 4 часов. Модули включают при номинальном вход-
ном напряжении и минимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов мно-
гоканальных модулей, выдерживают во включенном состоянии 1 час и измеряют установивше-
еся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключа-
ют. Давление в камере понижают до нормального. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если во время и после 
испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклоне-
ние выходного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации выходного напряжения не пре-
вышают 2 %. 

7.4.12 Испытание модулей на воздействие соляного тумана проводят по  

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 215-1. 
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При начальных проверках проводят визуальный контроль и измерение установившегося 

отклонения выходного напряжения. Испытания проводят без электрической нагрузки. Изделия 

должны быть размещены в камере соляного тумана так, чтобы в процессе испытания брызги из 

аэрозольного аппарата, а также капли конденсата с потолка, стен и других частей оборудования 

камеры не попадали на них. Продолжительность воздействия соляного тумана двое суток. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.2, если после испытания 

внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выход-

ного напряжения соответствует 4.3.1.1. 

7.4.13 Испытание модулей на воздействие инея и росы проводят по  

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 206-1. 

Испытания допускается совмещать с испытаниями на воздействие пониженной темпера-

туры. Изделия помещают в камеру холода, температуру в камере понижают до  

минус (203) ºС и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов в выключенном состо-

янии. 

Изделия извлекают из камеры, помещают в нормальные климатические условия, изме-

ряют сопротивление изоляции и затем включают при номинальном входном напряжении и ми-

нимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей. 

Во включенном состоянии изделия выдерживают в течение 3 часов. Сразу после включения и 

через каждые 30 минут измеряют установившееся отклонение выходного напряжения и пульса-

ции выходного напряжения. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.1, если в процессе вы-

держки и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, устано-

вившееся отклонение выходного напряжения соответствует 4.3.1.1, а пульсации выходного 

напряжения не превышают 2 %. 

7.4.14 Испытание модулей на воздействие статической пыли (песка) проводят по  

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 213-1. 

До испытания проводят проверку внешнего вида и установившегося отклонения выход-

ного напряжения. Испытательный режим камеры должен быть следующий: 

 температура в камере при испытании  должна быть (602) °С; 

 относительная влажность воздуха должна поддерживаться не более 25 %; 

 концентрация пыли в воздухе должна быть (21) гм
3
. 

Изделия подвергают воздействию пыли, находящейся во взвешенном состоянии в возду-

хе камеры в течение 2 часов. Затем в течение 2 часов происходит оседание пыли при отсутствии 

циркуляции воздуха в камере. После окончания испытаний изделия извлекают из камеры, уда-

ляют пыль с наружных поверхностей, проводят внешний осмотр и измеряют установившееся 

отклонение выходного напряжения. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.3, если внешний вид со-

ответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения 

соответствует 4.3.1.1. 

7.4.15 Испытание модулей на воздействие специальных факторов проводят  

по ГОСТ РВ 20.57.415. 

Оценку соответствия требованиям стойкости к воздействию специальных факторов осу-

ществляют по результатам испытаний на моделирующих установках (МУ), имитирующих 

установках (ИУ). Программу испытаний согласовывают с ВП на  предприятии-изготовителе  

изделий и на предприятии, на котором проводятся испытания. Испытания допускается не про-

водить при наличии результатов испытаний конструктивно-технологических аналогов,  опреде-

ленных по согласованной с заказчиком методике. При этом оценку соответствия требованиям 

стойкости к воздействию специальных факторов осуществляют расчетно-экспериментальным 

методом по результатам испытаний аналогов. Если в этом случае имеются результаты испыта-

ний не по всем факторам из состава групп испытаний, то испытания проводят только на воздей-

ствие тех факторов, для которых отсутствуют результаты испытаний аналогов. Допускается 
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совмещать испытания на соответствие требованиям стойкости к воздействию специальных 

факторов с определительными испытаниями по получению справочных данных и установле-

нию КТЗ. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, если в 

процессе и (или) после воздействия специальных факторов со значениями характеристик, соот-

ветствующими нормам испытаний, установленным в ПИ, параметры, определяющие стойкость 

изделий, время потери работоспособности (время отклонения значений параметров от установ-

ленных норм), а также уровень бессбойной работы соответствуют с вероятностью Р=0,95 и сте-

пенью доверия γ=95 % нормам, устанавливаемым в ТУ. 

7.4.16 Проверку КТЗ проводят по методике и программе испытаний, согласованными  

с ВП. 

7.5 Контроль соответствия требованиям надежности 

7.5.1 Испытание модулей на безотказность 

До испытаний проводят проверку внешнего вида, установившегося отклонения выход-

ного напряжения, пульсации выходного напряжения, температурной и временной нестабильно-

сти выходного напряжения. 

Испытания проводят циклами при максимальном входном напряжении и максимальном 

выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей в соответ-

ствии с 7.1.2. Продолжительность каждого цикла – 250 часов. Состав и последовательность 

каждого цикла указаны в таблице 13. 

Таблица 13 - Испытания на безотказность 

Механические и климатические факторы Время воздействия в од-

ном цикле, ч 

Ударные нагрузки многократного действия при скорости  

от 40 до120 ударов в минуту 
0,5 

Вибрационные нагрузки 10,0 

Повышенная температура 60,0 

Пониженная температура 4,0 

Повышенная влажность 60,0 

Циклическое изменение температуры 6,0 

Нормальные условия 110,0 

Кратковременные испытания на безотказность проводят в течение 500 часов для перио-

дических испытаний или 1000 часов для квалификационных испытаний. 

Длительные испытания на безотказность проводят в режимах и условиях, установленных 

для кратковременных испытаний на безотказность в течение времени, установленного в насто-

ящих ТУ с учетом коэффициента пересчета от типового режима к режиму испытаний. 

Модули считают выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний 

вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напря-

жения соответствует 4.3.1.1, пульсации выходного напряжения не превышают 2 %, темпера-

турная и временная нестабильность выходного напряжения соответствуют 4.3.1.15 и 4.3.1.16 

соответственно. 

7.5.2 Испытания модулей на сохраняемость 

Испытания проводят по ГОСТ РВ 20.57.414. При начальных проверках, в процессе  ис-

пытаний и при заключительных проверках проводят проверку внешнего вида, установившегося 

отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения, температурной и вре-

менной нестабильности выходного напряжения.  

Модули считают выдержавшим испытания по 4.5.2, 4.5.3, если: 

− в процессе и после испытаний установившееся отклонение выходного напряжения со-

ответствует 4.3.1.1, 7.1.2 пульсации выходного напряжения не превышают 2 %, температурная 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

45  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

4
5
 

и временная нестабильность выходного напряжения соответствуют 4.3.1.15 и 4.3.1.16 соответ-

ственно; 

− после испытаний отсутствуют механические повреждения, приводящие к потере рабо-

тоспособности; 

− после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям. 

7.6 Контроль соответствия требованиям маркировки 

7.6.1 Разборчивость и содержание маркировки модулей проверяют по  

ГОСТ РВ 20.57.416 методом 407-1 внешним осмотром и сличением данных осмотра с кон-

структорской документацией. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.6.1, 4.6.2, если маркиров-

ка разборчива, соответствует образцам внешнего вида, а содержание соответствует КД. 

7.6.2 Испытание маркировки модулей на прочность проводят по ГОСТ РВ 20.57.416 ме-

тодом 407-2. 

Маркировку протирают три раза в двух противоположных направлениях тампоном из 

ваты, увлажненным водой температурой (25±10) °С с усилием (5±0,5) Н на площадь 1 см
2
. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.6.3, если после испытания 

сохраняется ее разборчивость и соответствие образцам внешнего вида. 

7.6.3 Проверку стойкости маркировки модулей проводят по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 

407-3. 

Испытания проводят десятикратным протиранием маркировки ватным тампоном, смо-

ченным спиртобензиновой смесью температурой (25±10) °С, составленной из равных частей. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.6.3, если после испытания 

сохраняется ее разборчивость и соответствие образцам внешнего вида. 

7.7  Контроль соответствия требованиям упаковки  

7.7.1 Проверку соответствия упаковки требованиям конструкторских документов прово-

дят по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 404-2. 

Испытанию подвергают одну единицу упаковки с упакованными изделиями. Измерение 

размеров упаковки на соответствие КД производят любым измерительным инструментом, 

обеспечивающим измерение с погрешностью ± 1 мм. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.7.3, если размеры упаков-

ки соответствуют требованиям КД. 

7.7.2 Испытание упаковки на соответствие требованиям к транспортированию проводят 

по ГОСТ РВ 20.57.416 методом 408-1.4. 

Испытания проводят путем сбрасывания упакованных изделий на площадку с высоты 

(90±5) см по одному разу в следующей последовательности: на дно, на крышку, на две боковые 

стенки. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.7.1, если при визуальном 

осмотре не обнаружено механических повреждений упаковки, ухудшающих ее защитные свой-

ства. 

7.8 Контроль соответствия требованиям безопасности и охраны окружающей среды 

7.8.1 Проверку уровня напряжения радиопомех модулей электропитания проводят со-

гласно ГОСТ В 25803 в типовом режиме эксплуатации, параметры которого приведены в 4.5.1 

(Uвх=Uвхном, Pвых=0,7·PМАКС, Ткорп.≤0,7·Ткорп.макс.). Проверку проводят без модулей 

фильтра, а также совместно с модулями фильтра, рекомендуемые типы которых указаны в  

таблице 1. 

Схемы включения модуля электропитания без применения модуля фильтра и совместно 

с модулем фильтра приведены на рисунках 7.2-7.6 и 7.7-7.11 соответственно. Схемы включения 

модуля электропитания с входным напряжением «Н», «Р», «М» без применения модуля филь-

тра и совместно с модулем фильтра приведены на рисунках 7.12, 7.13 и 7.14, 7.15 соответствен-

но. 
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Для двухканальных модулей с гальванически развязанными каналами соединить выводы 

«-ВЫХ1», «+ВЫХ2» и подключить как вывод «ОБЩИЙ» 

Для трехканальных модулей с гальванически развязанными каналами соединить выводы 

«-ВЫХ1», «-ВЫХ2», «+ВЫХ3»  и подключить как вывод «ОБЩИЙ» 

Пример расположения модуля электропитания, измерительной аппаратуры и вспомога-

тельного оборудования при измерении напряжения радиопомех с использованием эквивалента 

сети приведено на рисунке 7.16. Параметры элементов схем приведены в разделе 9. 

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.8.3, если уровень напря-

жения радиопомех не превышает значений, указанных в 4.8.3. 

 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Схема включения одноканального модуля электропитания  

без применения модуля фильтра 

 

 

 
 

Рисунок 7.3 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

(с индексом «П») без применения модуля фильтра 
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Рисунок 7.4 - Схема включения трехканального модуля электропитания  

(с индексом «П») без применения модуля фильтра 

 
  

 
 

Рисунок 7.5 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

(без индекса) без применения модуля фильтра 

 

 
Рисунок 7.6 - Схема включения трехканального модуля электропитания  

(без индекса) без применения модуля фильтра 
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Рисунок 7.7 - Схема включения одноканального модуля электропитания  

совместно с модулем фильтра 

 

 

 
Рисунок 7.8 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

(с индексом «П»)  совместно с модулем фильтра 

 

 
Рисунок 7.9 - Схема включения трехканального модуля электропитания  

(с индексом «П»)  совместно с модулем фильтра 
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Рисунок 7.10 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

(без индекса) совместно с модулем фильтра 

 

 
 

Рисунок 7.11 - Схема включения трехканального модуля электропитания  

(без индекса) совместно с модулем фильтра 

  
 

 
Рисунок 7.12 - Схема включения одноканального модуля электропитания  

с входным напряжением «Н», «Р», «М» без применения модуля фильтра 
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Рисунок 7.13 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

с входным напряжением «Н», «Р», «М» без применения модуля фильтра 

 

 
 

 
 

Рисунок 7.14 - Схема включения одноканального модуля электропитания  

с входным напряжением «Н», «Р», «М» совместно с модулем фильтра 

   

 

 

 
 

Рисунок 7.15 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

с входным напряжением «Н», «Р», «М» совместно с модулем фильтра 
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Длина трехпроводного кабеля, соединяющего эквивалент сети и модуль электропитания, 

должна быть не более 900 мм. Свободные концы проводников кабеля, подключенные к моду-

лю, должны быть не более 25 мм. 

 

Рисунок 7.16 - Пример расположения модуля электропитания, измерительной аппаратуры  

и вспомогательного оборудования при измерении напряжения радиопомех   
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8 Транспортирование и хранение 

8.1 Модули транспортируют в упаковке, предохраняющей от механических воздействий 

и прямого попадания атмосферных осадков, транспортом всех видов в соответствии с требова-

ниями ГОСТ РВ 20.39.412. 

8.2 Модули хранят в упаковке поставщика или вмонтированными в аппаратуру в соста-

ве объектов во всех местах хранения, кроме открытой площадки, в соответствии с требования-

ми ГОСТ В 9.003. 
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9 Указания по эксплуатации 

9.1 Эксплуатация модулей электропитания должна осуществляться с учетом требований 

по защите от статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062 для степени жестко-

сти III . 

9.2 Установку модулей электропитания и способ их крепления в питаемой аппаратуре 

необходимо производить с учетом механических нагрузок, в которых работает аппаратура, и 

отвода тепла от модулей. 

9.2.1 Модули электропитания, имеющие фланцы, крепятся к плате и (или) к теплоотводу 

винтами. 

9.2.2 Необходимо учитывать особенности конструкции модулей при их креплении в ап-

паратуре. В основе конструкции лежит печатная плата с элементами для поверхностного мон-

тажа, размещенная и залитая эластичным компаундом со стороны выводов. В связи с этим не-

допустимо приложение механических усилий при креплении модуля хомутом, планкой, радиа-

тором и т.п. к эластичному компаунду модуля. 

9.2.3 В условиях механических воздействий модули в корпусах без фланцев рекоменду-

ется клеить к печатной плате или элементам конструкции клеями-демпферами (например, клей-

герметик кремнийорганический «Эласил 11-01» ТУ 2252-164-00209013-2016). Допускается 

наносить клей-демпфер на  дно корпуса со стороны выводов. 

9.2.4 Модули, как правило, требуют установки на теплоотвод (радиатор) с плотным при-

леганием их через теплоотводящую пасту, например, КПТ-8. Для исключения локального пере-

грева при эксплуатации модулей без теплоотвода, следует применять тепловыравнивающую 

пластину, закрепленную на основании модулей. 

9.2.5 Площадь поверхности теплоотвода зависит от ряда факторов: КПД модуля, атмо-

сферного давления, силы прижима теплоотвода к поверхности модуля, материала и качества 

обработки поверхности теплоотвода, его положения в пространстве, наличия или отсутствия 

обдува теплоотвода и т.д. 

9.2.6 Допускается установка модулей на теплоотводы любой конструкции, обеспечива-

ющей заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного 

обдува.  

9.2.7 При измерениях и испытаниях необходимо тщательно контролировать температуру 

корпуса модулей на соответствие значений, указанных в 4.3.4.2. Датчик температуры необхо-

димо  устанавливать в центр теплоотводящей поверхности модуля, при этом необходимо при-

менять теплопроводящую пасту, например, КПТ-8 для уменьшения теплового сопротивления 

между датчиком и теплоотводящей поверхностью корпуса. 

9.2.8 Значения теплового сопротивления «Корпус-Среда», ориентировочная площадь по-

верхности дюралюминиевых радиаторов для конвекционного охлаждения в условиях незатруд-

ненного теплообмена, толщина основания радиаторов, справочные значения выходной мощно-

сти без использования  радиатора и температура среды, при которой начинается снижение вы-

ходной мощности без использования радиатора приведены в таблице 14 и  

приложениях 7-11. 
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Таблица 14 - Тепловые характеристики модулей  

Т
и

п
о
р
аз

м
ер

 к
о
р
п

у
са

 

Тип  

модуля 

Н
о
м

и
н

ал
ь
н

ая
 

в
ы

х
о
д

н
ая

 м
о

щ
н

о
ст

ь
, 
В

т 

Номинальное  

входное  

напряжение 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
н

ы
й

 

д
и

ап
аз

о
н

 

Т
еп

л
о
в
о
е 

со
п

р
о
ти

в
л
ен

и
е 

«
К

о
р

п
у
с-

С
р
ед

а»
, 
ºС

/В
т 

Ориентировочная 

площадь радиатора 

при повышенной рабо-

чей температуре среды 

и температуре пере-

грева 5°С, Sрад, см²,  

не менее 

Т
о
л
щ

и
н

а 
о
сн

о
в
ан

и
я
 р

ад
и

а-

то
р
а,

 h
р
ад

, 
м

м
, 
н

е 
м

ен
ее

 

Выходное 

напряже-

ние не 

более 5 В 

Выходное 

напряже-

ние более 

5 В 

         

I МДМ6 

3 
А, А

1
, Б, Б

2
,  

В, В
3
, Д, Е «М», «Т» 19,8 

170 153 

1,5 
5 290 223 

6 350 270 

8 Е 466 360 

II МДМ10 

5 
А, А

1
, Б, Б

2
,  

В, В
3
,Д, Е 

«М»,«С»,«Т» 

12,5 

291 224 

2,5 

7,5 

«М», «Т» 

436 336 

10 586 453 

12 Е 703 543 

III МДМ20 

10 
А, А

1
, Б, Б

2
,  

В, В
3
, Д, Е 

«М»,«С»,«Т» 

8,7 

584 450 

15 

«М», «Т» 

576 509 

20 774 684 

25 Е 967 855 

IV МДМ40 

15 

А, А
1
, Б, Б

2
,  

В, В
3
, Д, Е 

«М», «С», 

«Т» 

7,8 

573 505 

20 770 680 

30 

«М», «Т» 

1165 1030 

40 1560 1380 

50 Е 1950 1725 

V МДМ80 

30 А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д «М», «С», «Т» 

5,3 

1152 1017 

40 Н, М «М», «Т» 1547 1376 

50 А, Б, В, Д «М», «С», «Т» 1942 1717 

60 
А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д «М», «Т» 

2336 2067 

80 3126 2765 

VI МДМ160 

60 А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д «М»,«С»,«Т» 

3,3 

2327 2058 

4 

80 Н, М «М», «Т» 3117 2758 

100 А, Б, В, В
3
, Д «М»,«С»,«Т»  3906 3458 

120 
А, Б, В, В

3
,Д , Н, Р, 

М «М», «Т» 
4696 4158 

160 А, Б, В, В
3
,Д , Н, М 6276 5558 

VII МДМ500 

120 
А, Б, В, В

3
, Д «М», «С», 

«Т» 

3,0 

4688 4150 

160 6268 5550 

200 Б, В, В
3
, Д 7847 6950 

240 Б, В, В
3
, Д, Н, Р, М 

«М», «Т» 

9426 8350 

320 
А, В, В

3
, Д , Н, М 

12585 11150 

400 15744 13950 

500 В, Д, Н, М 19680 17438 

VIII МДМ1000 1000 В, Д, Н, М «М», «Т» 2,7 - 34950 7 
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Спадающая часть тепловой кривой на рисунках в приложениях 7-11 в области повышен-

ных температур окружающей среды характеризуется одинаковой температурой корпуса, равной 

повышенной температуре корпуса модулей электропитания, соответствующей 4.3.4.2. 

Не допускается использовать без радиаторов модули мощностью свыше 60Вт. Характе-

ристики зависимости максимальной выходной мощности от температуры для этих модулей 

приведены как справочные для правильного выбора радиаторов. 

Максимальный КПД модулей достигается при работе с коэффициентом загрузки по 

мощности около 0,7. В случае использования модулей с малым коэффициентом загрузки по 

мощности, например (0,25 - 0,3), при расчетах необходимо принимать значение КПД в 1,5-2 ра-

за меньше указанных в таблице 4. 

9.3 Запрещается включать модули с помощью контактных устройств, допускающих 

кратковременные перерывы контактов (дребезг). 

9.4 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, 

находящимся под напряжением. 

9.5 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью 

не более 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более 5 с на один вывод. Допуска-

ется пайка выводов не более трех раз на расстоянии не менее 0,5мм от корпуса. Изгиб выводов 

не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам 

платы. 

9.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать. 

9.7 Необходимо шунтировать входные и выходные цепи модуля электропитания пле-

ночными конденсаторами типа К73-17 и танталовыми конденсаторами с низким полным сопро-

тивлением типов К53-65, К52-9, К52-1б соответствующего напряжения. Схемы включения мо-

дулей электропитания с входными напряжениями «А», «Б», «В», «Д» , «Е» приведены на ри-

сунках 9.1 - 9.5 , с входными напряжениями «Н», «Р», «М» - на рисунках 9.6, 9.7. Емкость кон-

денсаторов выбирается согласно таблицам 15, 16.  

Для двухканальных модулей с индексом "П" с гальванически развязанными каналами 

схемы включения с соединенными выводами «-ВЫХ1», «+ВЫХ2»  как вывод «ОБЩИЙ» при-

ведены на рисунках 9.4, 9.11. 

Для трехканальных модулей с индексом "П" с гальванически развязанными каналами 

приведены схемы включения с соединенными выводами «-ВЫХ1», «-ВЫХ2», «+ВЫХ3» и под-

ключить как вывод «ОБЩ» приведены на рисунках 9.5, 9.12. 

В таблицах 15, 16 указано типовое (минимальное) значение емкости конденсаторов Свх, 

Свых. В таблице 17 указаны максимальная суммарная величина емкости конденсаторов Свых, 

при которой обеспечиваются параметры времени запуска, и максимальная суммарная величина 

емкости конденсаторов Смах, при которой еще происходит запуск модулей. Величина емкости 

Свх не ограничена. Конденсаторы должны быть расположены в непосредственной близости от 

выводов модуля на расстоянии не более 10 мм от корпуса. 
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С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 
С3,С4 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 
С5 Конденсатор типов К53-22, К52-1Б, К52-9. Номинал соответствует Свых танталовый 
табл.15 
С6,С7 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 
Для номинальных входных напряжений А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д: 

L1 Дроссель 30…45 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощностью 
до 60 Вт включительно), 15…30 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной 
мощностью более 60 Вт) 
Для номинального входного напряжения Е: 
L1 Дроссель не менее 1 мГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощно-
стью до 60 Вт включительно), не менее 0,7 мГн (для модулей электропитания номинальной 
выходной мощностью более 60 Вт) 

 

Рисунок 9.1 - Схема включения одноканального модуля электропитания  

без применения модуля фильтра 

  
 
 
 
 
 
 
 

С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 
С3,С4 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 
С5,С6 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 
С7,С8,С9 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 
Для номинальных входных напряжений А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д: 

L1 Дроссель 30…45 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощностью 
до 60 Вт включительно), 15…30 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной 
мощностью более 60 Вт) 
Для номинального входного напряжения Е: 
L1 Дроссель не менее 1 мГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощно-
стью до 60 Вт включительно), не менее 0,7 мГн (для модулей электропитания номинальной 
выходной мощностью более 60 Вт) 
 

Рисунок 9.2 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

(без индекса) без применения модуля фильтра 
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С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 
С3,С4 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 
С5,С6,С9 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 
С7,С8,С10,С11 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 
Для номинальных входных напряжений А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д: 

L1 Дроссель 30…45 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощностью 
до 60 Вт включительно), 15…30 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной 
мощностью более 60 Вт) 
Для номинального входного напряжения Е: 
L1 Дроссель не менее 1 мГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощно-
стью до 60 Вт включительно), не менее 0,7 мГн (для модулей электропитания номинальной 
выходной мощностью более 60 Вт) 

Рисунок 9.3 - Схема включения трехканального модуля электропитания  

(без индекса) без применения модуля фильтра 

 
С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 
С3,С4 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 
С5,С6 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 
С7,С8,С9 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 
Для номинальных входных напряжений А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д: 

L1 Дроссель 30…45 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощностью 
до 60 Вт включительно), 15…30 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной 
мощностью более 60 Вт) 
Для номинального входного напряжения Е: 
L1 Дроссель не менее 1 мГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощно-
стью до 60 Вт включительно), не менее 0,7 мГн (для модулей электропитания номинальной 
выходной мощностью более 60 Вт) 

Рисунок 9.4 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

(с индексом «П») без применения модуля фильтра 
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С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 
С3,С4 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 
С5,С6,С9 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 
С7,С8,С10,С11 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 
Для номинальных входных напряжений А, А

1
, Б, Б

2
, В, В

3
, Д: 

L1 Дроссель 30…45 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощностью 
до 60 Вт включительно), 15…30 мкГн (для модулей электропитания номинальной выходной 
мощностью более 60 Вт) 
Для номинального входного напряжения Е: 
L1 Дроссель не менее 1 мГн (для модулей электропитания номинальной выходной мощно-
стью до 60 Вт включительно), не менее 0,7 мГн (для модулей электропитания номинальной 
выходной мощностью более 60 Вт) 

Рисунок 9.5 - Схема включения трехканального модуля электропитания  

(с индексом «П») без применения модуля фильтра 

 

С1,С2 Конденсатор типа К15-20-100…4700 пФ 
С3 Конденсатор типа К73-17. Номинал соответствует Свх пленочный табл.16 
C4 Конденсатор типа К73-17-0,01…0,15 мкФ 
С5 Конденсатор типов К53-68, К52-1Б, К52-9. Номинал соответствует Свх электролитиче-
ский табл.16 
С6 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.16 
С7,С8 Конденсаторы типа К10-47-2200…4700 пФ 
L1 Дроссель 400…2000 мкГн 
L2 Дроссель 5…20 мГн 
R1 Терморезистор 4,7 Ом (с отрицательным ТКС) 
R2 Резистор 1 Ом (минимально допустимой мощностью 0,05 Вт) 

Рисунок 9.6 - Схема включения одноканального модуля электропитания  
с входным напряжением «Н», «Р», «М» без применения модуля фильтра 
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С1,С2 Конденсатор типа К15-20-100...4700 пФ 

СЗ Конденсатор типа К73-17. Номинал соответствует Свх пленочный табл. 16  

С4 Конденсатор типа К73-17-0,01...0,15 мкФ 

С5 Конденсатор типов К53-68, К52-1Б, К52-9. Номинал соответствует Свх электролитический 

табл. 16 

С6, C7 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл. 16  

С8, С9, C10 Конденсаторы типа К10-47-2200...4700 пФ  

L1 Дроссель 400...2000 мкГн  

L2 Дроссель 5...20 мГн 

R1 Терморезистор 4,7 Ом (с отрицательным ТКС)  

R2 Резистор 1 Ом (минимально допустимой мощностью 0,05 Вт) 

 

Рисунок 9.7 - Схема включения двухканального модуля электропитания  

с входным напряжением «Н», «Р», «М» без применения модуля фильтра 

 
Таблица 15 - Параметры шунтирующих конденсаторов для номинальных входных напряже-

ний А, А
1
, Б, Б

2
, В, В

3
 , Д, Е 

Номинальная  

выходная мощ-

ность, Вт 

Номинальное входное напряжение 

А, А
1
, Е Б, Б

2
, В, В

3
 Д 

Танталовый Танталовый Танталовый 

Свых, мкФ Свх, мкФ Свых, мкФ Свх, мкФ Свых, мкФ Свх, мкФ 

3; 5; 6 0,47 – 1 10 – 47 0,47 – 1 3,3 – 15 0,47 – 1 1 – 4,7 

8 0,47 – 1 10 – 47 0,47 – 1 3,3 – 15 – – 

7,5; 10 1 – 1,5 22 – 68  1 – 1,5 6,8 – 22 1 – 1,5 2,2 – 6,8 

12 1 – 1,5 22 – 68 1 – 1,5 6,8 – 22 – – 

15; 20 1,5 – 2,2 47 – 150  1,5 – 2,2 15 – 47 1,5 – 2,2 3,3 – 10 

25 1,5 – 2,2 47 – 150  1,5 – 2,2 15 – 47 – – 

30; 40; 50 2,2 – 3,3 100 – 330  2,2 – 3,3 33 – 100 2,2 – 3,3 6,8 – 22 

60; 80; 100 3,3 – 4,7 220 – 470 3,3 – 4,7 68 – 150 3,3 – 4,7 15 – 33 

120-200 4,7 – 6,8 470 – 680 4,7 – 6,8 150 – 220 4,7 – 6,8 33 – 47 

240; 320; 400 10 – 33 680 - 1500 10 – 33 220 – 470 10 – 33 47 – 100 

500 – – 10 – 33 220 – 470 10 – 33 47 – 100 

1000 – – 22 – 100 470 – 1000 22 – 100 100 – 220 
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Таблица 16 - Параметры шунтирующих конденсаторов для номинальных входных напряже-

ний Н, Р, М 

Номи-

нальная  

выходная 

мощ-

ность, 

 Вт 

Номинальное входное напряжение 

Н Р М 

Пленочный 

Электро-

литиче-

ский 

Тантало-

вый 

Пле-

ночный 

Электро-

литиче-

ский 

Тантало-

вый 
Пленочный 

Электро-

литиче-

ский 

Тантало-

вый 

Свх, 

мкФ 

Свх, 

мкФ 

Свых, 

мкФ 

Свх, 

мкФ 

Свх, 

мкФ 

Свых, 

мкФ 

Свх, 

мкФ 

Свх, 

мкФ 

Свых, 

мкФ 

40 0,22 – 0,47 15 – 33 2,2 – 3,3 – – – 0,22 – 0,47 3,3 – 6,8 2,2 – 3,3 

80 0,22 – 0,47 33 – 47 3,3 – 4,7 – – – 0,22 – 0,47 6,8 – 15 3,3 – 4,7 

120; 160 0,47 – 1,0 47 – 150 4,7 – 6,8 0,47 220 4,7 – 6,8 0,47 – 1,0 15 – 33 4,7 – 6,8 

240; 320; 

400; 500 
0,47 – 1,0 150 – 330 10 – 33 0,47 330 10 – 20 0,47 – 1,0 33 – 82 10 – 33 

1000 1,0 – 2,2 470 – 820 22 – 100 – – – 1,0 – 2,2 100 – 220 22 – 100 

Примечание.  

1. Значение Свх выбирается из диапазона значений следующим образом: максимальное значение Свх соответ-

ствует режиму эксплуатации при Uвх.мин и Iмакс; минимальное значение Cвх соответствует режиму эксплуата-

ции при Uвх.макс и Iмин. Промежуточное значение Cвх рекомендуется выбирать, исходя из прямой пропорцио-

нальной зависимости между значением емкости и значением выходного тока и обратной зависимости между 

значением емкости и значением входного напряжения. 

2. Для номинальных входных напряжений Н, Р, М при эксплуатации в температурном диапазоне от минус 60 

до минус 10 °С величина емкости электролитического конденсатора Свх должна быть увеличена  в 2,5 раза. 

3. Для модулей мощностью от 3 до 8 Вт с номинальным выходным напряжением от 3 до 6 В включительно ми-

нимальная емкость шунтирующего конденсатора Свых должна быть не менее 88мкФ. 

 

Таблица 17 - Максимальная суммарная емкость шунтирующих конденсаторов 

Номинальная  

выходная  

мощность, Вт 

 Номинальное выходное напряжение, В 

от 3 до 6 включ. 
св. 6 до 15 

включ. 
св. 15 до 27 

включ. 
св. 27 до 36 

включ. 
св. 36 до 

68 включ. 

С
в
ы

х
, 

м
к
Ф

 

С
м

ах
, 

м
к
Ф

 

С
в
ы

х
, 

м
к
Ф

 

С
м

ах
, 

м
к
Ф

 

С
в
ы

х
, 

м
к
Ф

 

С
м

ах
, 

м
к
Ф

 

С
в
ы

х
, 

м
к
Ф

 

С
м

ах
, 

м
к
Ф

 

С
в
ы

х
, 

м
к
Ф

 

С
м

ах
, 

м
к
Ф

 

3; 5; 6; 8  250 500 25 50 10 20 4 10 1 3 

7,5; 10; 12 385 770 40 80 12 30 5 15 2,2 4 

15; 20; 25 450 1300 50 130 15 40 6 20 2,4 4,4 

30; 40; 50 900 2700 85 250 20 55 8 27 3 5 

60; 80; 100 1275 5100 100 400 25 75 10 35 3,3 6 

120; 160; 200 2500 10000 150 600 30 100 13 50 3,6 7 

240; 320; 400; 500 - - 250 1000 38 150 18 70 10 16 

1000 - - - - 65 250 25 100 16 33 

9.8 При наличии протяженных линий связи длиной более 20 см от выводов модуля  

электропитания до разъемов или питаемых функциональных узлов необходимо устанавливать 

керамические конденсаторы соответствующего напряжения на пути следования линий связи в 

соответствии с рисунком 9.7. 
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С1…С4 Конденсатор типа К10-47-0,47…1,5 мкФ 

Рисунок 9.7 - Схема подключения нагрузки к модулю электропитания 
при наличии протяженных линий связи 

 

9.9 Схемы включения модулей электропитания при применении в особо чувствительной 

к импульсным помехам аппаратуре приведены на  рисунках 9.8 - 9.12 для одноканальных, 

двухканальных и трехканальных модулей соответственно. Схемы включения модулей электро-

питания с входным напряжением «Н», «Р», «М» приведены на рисунках 9.13, 9.14.  

Необходимость поставки модулей фильтра оговаривается при заказе модулей электропи-

тания. 

 
С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 

С3 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 

С4 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 

С5,С6 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 

 

Рисунок 9.8 - Схема включения одноканального модуля электропитания совместно с модулем 

фильтра 

  
  

С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 

С3 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 

С4,С5 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 

С6,С7,С8 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 

 

Рисунок 9.9 - Схема включения двухканального модуля электропитания (без индекса) 

совместно с модулем фильтра 
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С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 

С3 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 

С4,С5,С8 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 

С6,С7,С9,С10 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 

 

Рисунок 9.10 - Схема включения трехканального модуля электропитания (без индекса)   

совместно с модулем фильтра 

 

 
С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 

С3 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 

С4,С5 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 

С6,С7,С8 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 

 

Рисунок 9.11 - Схема включения двухканального модуля электропитания (с индексом «П») 

совместно с модулем фильтра 
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С1,С2 Конденсатор типа К10-47-100…4700 пФ 

С3 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свх танталовый табл.15 

С4,С5,С8 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 

С6,С7,С9,С10 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 

 

Рисунок 9.12 - Схема включения трехканального модуля электропитания (с индексом «П») 

совместно с модулем фильтра 

 

 

 

С1,С2 Конденсатор типа К15-20-100…4700 пФ 

C3 Конденсатор типа К73-17-0,01…0,15 мкФ 

С4 Конденсатор типа К53-68. Номинал соответствует Свх электролитический табл.16 

С5 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.16 

С6,С7 Конденсатор типа К10-47-2200…4700 пФ 

R1 Терморезистор 4,7 Ом (с отрицательным ТКС) 

R2 Резистор 1 Ом (минимально допустимой мощностью 0,05 Вт) 

 

Рисунок 9.13 - Схема включения одноканального модуля электропитания  

с входным напряжением «Н», «Р», «М» совместно с модулем фильтра 
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С1,С2 Конденсатор типа К15-20-100.. .4700 пФ 

СЗ Конденсатор типа К73-17-0.01.. .0,15 мкФ 

С4 Конденсатор типа К53-68. Номинал соответствует Свх электролитический табл.16 

С5, C6 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл. 16 

С7, С8, C9 Конденсатор типа К10-47-2200...4700 пФ 

R1 Терморезистор 4,7 Ом (с отрицательным ТКС) 

R2 Резистор 1 Ом (минимально допустимой мощностью 0,05 Вт)) 

 

Рисунок 9.14 - Схема включения одноканального модуля электропитания  

с входным напряжением «Н», «Р», «М» совместно с модулем фильтра 

 

9.10 Необходимо обращать особое внимание на топологию печатных проводников в ме-

стах установки входных и выходных конденсаторов, в соответствии с рисунками 9.15, 9.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11 В случае обоснованной необходимости заземление корпуса модуля электропитания 

через вывод «КОРПУС» должно осуществляться с помощью объемного проводника. Сечение 

объемного проводника должно быть от 1,5 до 2 мм
2
, длина не более 60 мм. 

9.12 В случае применения модулей электропитания в аппаратуре, чувствительной к им-

пульсным помехам, необходимо строго придерживаться рекомендуемой топологии. На рисунке 

9.17 показан пример рекомендуемой топологии печатной платы для одноканального модуля 

+ВЫХ 

-ВЫХ 

+ВЫХ 

Модуль  

электропитания 

 

Модуль питания 

Рисунок 9.15 – Пример правильной  разводки проводников печатной платы 

Рисунок 9.16 – Пример неправильной  разводки проводников печатной платы 

-ВЫХ 

 
 

Модуль  

электропитания 

- 

С 

С 

Протяженные линии связи 

Тонкие печатные проводники 

(ширина менее 2 мм) 

0.3-0.4мм 
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электропитания МДМ5 (с индексом «П») по схеме подключения, приведенной на рисунке 9.1, 

который характеризует методы подключения модулей других типов, исполнений и мощностей. 

 

 

 

 

  
 

а) Пример топологии печатной платы в зоне установки модуля электропитания 

   

б) Пример топологии печатной платы с расположением элементов  

   внешнего фильтра и конфигурацией печатных проводников для улучшения параметров ЭМС 

Рисунок 9.17 – Пример рекомендуемой топологии на примере одноканального модуля 

электропитания МДМ5 (с индексом «П») по схеме подключения, приведенной на рисунке 9.1 

9.13 Время включения модулей электропитания с момента подачи входного напряжения 
зависит от величины входного напряжения, тока нагрузки и емкости конденсаторов нагрузки. 
Время включения имеет обратную зависимость от величины входного напряжения и прямую 
зависимость от величины тока нагрузки и емкости конденсаторов нагрузки. Типовое время 
включения модулей с момента подачи номинального входного напряжения при максимальном 
токе нагрузки составляет  до 0,2 с. 

9.14 Дистанционное выключение/включение может осуществляться с помощью меха-
нического реле или электрического ключа типа «разомкнутый коллектор». Выключение модуля 
электропитания должно осуществляться соединением вывода «Вкл» с выводом «-Вх». При этом 
через ключ может протекать ток до 5 мА, а максимальное падение напряжения на ключе долж-
но быть не более 1,1 В. Включение модуля электропитания осуществляется размыканием ключа 
за время не более 5 мкс. В разомкнутом состоянии к ключу приложено напряжение до 20 В, до-
пустимая утечка тока через ключ не должна превышать 50 мкА. Запрещается подача внешнего 
напряжения уровнем менее 0В и более 5В на вывод «ВКЛ» относительно вывода «-ВХ». 

9.15 Допускается использование модулей электропитания с токами нагрузки менее ве-
личин, указанных в 7.1.3. При этом амплитуда пульсаций выходного напряжения не нормиру-
ется, абсолютное значение выходного напряжения в этом случае не должно превышать 1,3·Uн 
для первого, второго и третьего каналов. При этом возможно проявление режима «релаксации», 
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т.е. периодического появления и пропадания напряжения на выходе модуля, которое не являет-
ся браковочным признаком. Длительная эксплуатация модуля в режиме холостого хода не ре-
комендуется. 

9.16 Выводы модулей допускают их покрытие после пайки любым типом лака, исполь-
зуемым для покрытий паяных соединений, например, цапонлаком. 

9.17 При монтаже модуля в аппаратуру заказчика момент затяжки винтов должен быть 
(6±0,2) кгс·см - для резьбы М3 или (4±0,2) кгс·см - для резьбы М2,5. Допускается незначитель-
ный изгиб выводов, возникший в процессе установки модулей в антистатическую прокладку. 
При креплении модулей в аппаратуре допускается: 
 − обрезка выводов «КОРПУС», «ВКЛ», «РЕГ», «ПАРАЛ», «ДИАГНОСТИКА» заподли-
цо с поверхностью корпуса, если при этом не ухудшается механическое крепление модуля в со-
ставе аппаратуры. 
 − обрезка остальных выводов, при этом оставшаяся длина должна быть не менее 3мм от 
поверхности корпуса; 

9.18 Допускается промывка поверхности модулей спиртобензиновой смесью. 
9.19 Допускается соединять последовательно выходные каналы многоканальных моду-

лей электропитания для увеличения выходного напряжения в соответствии с рис. 9.18. При 
этом выход каждого из каналов необходимо шунтировать обратно-включенными диодами с 
максимальным прямым током не менее 1 А и обратным напряжением не менее удвоенного но-
минального выходного напряжения канала. 

 

Рисунок 9.18 – Пример последовательного соединения  выходных каналов  

многоканальных модулей электропитания 

9.20 Подключение модулей электропитания для параллельной работы осуществляется 
запараллеливанием выходных цепей модулей на мощные сборные шины и объединением у них 
выводов параллельной работы в соответствии с рисунками 9.19 и 9.20. При этом необходимо 
соблюдать следующие рекомендации: 

– модули электропитания должны располагаться в непосредственной близости друг от 
друга. Разделительные диоды и предохранители должны кратчайшим путем соединяться с со-
ответствующими штырями модулей; 

– проводники, соединяющие выходные выводы модулей со сборными шинами должны 
быть одинаковыми, минимальной длины и большого сечения. При этом особое внимание сле-
дует обратить на «минусовые» выходы модулей электропитания. Подключение в «минусовые» 
выходные цепи разделительных диодов и токоизмерительных резисторов не допускается; 

– сборные шины должны проходить в непосредственной близости от выходных штырей 
модуля и иметь сечение в N раз большее, чем проводники, соединяющие модули с шиной, где 
N- количество модулей, включенных параллельно; 

– соединение сборных шин с нагрузкой должно находиться в средней части шин; 
– рекомендуется устанавливать предохранители FU5 - FU8 на ток от 0,1 до 0,125 A в це-

пи выносной обратной связи для исключения выхода из строя цепей управления при обрыве 
цепи нагрузки (при включенных цепях выносной обратной связи); 
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– категорически запрещается коммутировать выходные цепи модулей во включенном 
состоянии; 

– амперметры для контроля равномерного распределения мощности по модулям элек-
тропитания рекомендуется включать во входные цепи модулей; 

– цепи выносной обратной связи каждого из модулей необходимо соединять витой парой 
проводов непосредственно с нагрузкой с соблюдением полярности. 

9.21 Возможность параллельного соединения выходов модулей электропитания для ра-
боты на общую нагрузку (рисунки 9.19 и 9.20) позволяет  увеличить суммарную выходную 
мощность модулей до значения Рсумм = 0,7·N·Рн, где 0,7 – рекомендуемый коэффициент за-
грузки модулей, N - количество модулей, включаемых параллельно, Pн – номинальная выход-
ная мощность модуля, Вт. 

При правильном параллельном подключении модулей электропитания на номинальной 
суммарной выходной мощности разбаланс выходных токов модулей не превышает 15 %. 

9.21.1 В качестве диодов VD5, VD6, VD7, VD8 применяются диоды Шоттки, имеющие 
минимальное падение напряжения. Их максимальное обратное напряжение должно быть в 1,5-2 
раза больше, чем номинальное выходное напряжение модулей. Максимальный прямой ток дио-
дов должен минимум в два раза превосходить номинальный выходной ток одного модуля. 
Предохранители FU1 - FU4 должны быть рассчитаны на ток не менее 2·Iвкл.  

9.21.2 Предохранители на входе и выходные разделительные диоды изолируют неис-
правный модуль в случае отказа от остальной системы электропитания. 

9.21.3  На транзисторе VT1 реализована функция дистанционного управления. 
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Рисунок 9.19 – Схема подключения модулей электропитания для параллельной работы 

Для параллельной работы рекомендуется использовать модули электропитания с одина-

ковым номинальным выходным напряжением, имеющие разброс не более ±2%. 

Напряжение на выводе «ПАРАЛ» относительно «-ВЫХ» при 50% нагрузке модуля элек-

тропитания должно быть одинаковым у всех модулей, включаемых параллельно с разбросом не 

более 5%. 

9.21.4 Допускается параллельное включение модулей электропитания с использованием 

выводов обратной связи одного «ведущего» модуля электропитания, а также без использования 

выводов обратной связи. Пример реализации схемы подключения показан на рисунке 9.20. 
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Рисунок 9.20 - Схема подключения модулей электропитания для параллельной работы с одним 

«ведущим» модулем 

9.22 Регулировка выходного напряжения модулей электропитания в диапазоне не менее 

±5 %, имеющим вывод «РЕГ» может осуществляться, например, путем подключения вывода 

«РЕГ» через резистор к выводу «-ВЫХ» для увеличения выходного напряжения  

(рисунок 9.21) или к выводу «+ВЫХ» для уменьшения выходного напряжения (рисунок 9.22). 

Номинал резистора указывается в паспорте модуля. 
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9.23 Применение функции выносной обратной связи позволяет компенсировать падение 

выходного напряжения на соединительных проводах и развязывающих диодах до 5% от значе-

ния выходного напряжения при номинальной выходной мощности. Для использования вынос-

ной обратной связи выводы «+ОС» и «-ОС» модулей должны быть подключены непосред-

ственно к нагрузке с соблюдением полярности как показано на рисунках 9.19, 9.20. Подключе-

ние осуществляется витой парой проводников сечением не менее 0,1 мм
2
.  

9.24 В случае, когда функция выносной обратной связи не используется, выводы «+ОС» 

и «-ОС» необходимо напрямую соединить с выводами «+ВЫХ» и «-ВЫХ» соответственно. 

9.25 Запрещается длительная эксплуатация модуля (более 10 секунд) при токах нагруз-

ки, превышающих максимальные. 

9.26 В случае использования модуля в условиях внешних воздействий (соляной туман, 

иней, роса и др.), рекомендуется защищать покрытие корпуса модуля лаком типа УР – 231 в два 

слоя в составе аппаратуры. 

9.27 В особых случаях по согласованию с предприятием-изготовителем допускается из-

готовление модулей с номинальным напряжением в диапазоне от 3 до 80 В (указывается при 

заказе). 

9.28 Модули типа МДМ1000 имеют возможность диагностики своего выходного 

напряжения посредством вывода «ДИАГНОСТИКА». Если выходное напряжение модуля 

находится в диапазоне от (0,85∙Uн) ± 5% до (1,15∙Uн) ± 5% , то на выходе «ДИАГНОСТИКА» 

присутствует напряжение высокого уровня (2,4 … 5,4 В) относительно вывода «-ВЫХ», в про-

тивном случае - напряжение низкого уровня (не более 0,4 В). Нагрузочная способность цепей 

вывода «ДИАГНОСТИКА» составляет не более 1мА, поэтому для подключения к этому выво-

ду, например, светодиода, необходим буферный каскад. Во избежание ложных срабатываний 

сигнала «ДИАГНОСТИКА», общий провод буферного каскада следует подключать к выво-

ду «-ВЫХ», а не к выводу «КОРПУС», не к физическому корпусу модуля и не к защитному за-

землению. 

 

Рисунок 9.21 – Пример увеличения выходного напряжения 

Рисунок 9.22 – Пример уменьшения выходного напряжения 
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10 Гарантии изготовителя 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества  модулей требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспорти-

рования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящих ТУ. 

10.2 Гарантийный срок – 20 лет с даты изготовления, а для модулей, подвергшихся пе-

репроверке, с даты перепроверки. 

10.3 Гарантийная наработка модулей равна гамма-процентной наработке до отказа (Тγ) 

в пределах гарантийного срока. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Перечень нормативно-технической документации, 

на которую имеются ссылки в настоящих ТУ 

Таблица А.1 

Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ 9.005-72 

Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неоргани-

ческие покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с ме-

таллами и неметаллами. 

ГОСТ 19705-89  
Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие 

требования и нормы качества электроэнергии 

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения 

ГОСТ 54073-2010 
Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие 

требования и нормы качества электроэнергии 

ГОСТ 9.032-74 
Единая система защиты от коррозии и старения.  Покрытия ла-

кокрасочные. Группы, технические требования и обозначения 

ГОСТ 9.301-86 

Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ме-

таллические и неметаллические, неорганические. Общие требо-

вания 

ГОСТ В 24425-90 
Источники электропитания вторичные унифицированные ра-

диоэлектронной аппаратуры. Общие технические требования 

ГОСТ В 25803-91 
Радиопомехи индустриальные от оборудования и объектов во-

енного назначения. Нормы и методы испытания 

ГОСТ В 9.001-72 

Единая система защиты от коррозии и старения. Военная техни-

ка. Упаковка для транспортирования и хранения. Общие требо-

вания. 

ГОСТ В 9.003-80 
Единая система защиты от коррозии и старения. Военная техни-

ка. Общие требования и условия хранения 

ГОСТ Р 8.563-96 
Государственная система обеспечения единства измерений. Ме-

тодики выполнения измерений  

ГОСТ Р 8.568-97 

Государственная система обеспечения единства измерений.  

Аттестация испытательного оборудования. Основные положе-

ния 

ГОСТ РВ 20.39.412-97 

Комплексная система общих технических требований. Изделия 

электронной техники, квантовой электроники и электротехни-

ческие военного назначения. Общие технические требования 

БКЯЮ.436630.030ТУ Модули фильтров серии «МДМФ». Технические условия. 

ГОСТ РВ 20.39.414.1-97 

Комплексная система общих технических требований. Изделия 

электронной техники, квантовой электроники и электротехни-

ческие военного назначения. Классификация по условиям при-

менения и требования стойкости к внешним воздействующим 

факторам. 
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Окончание таблицы А.1 

Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ РВ 20.39.414.2-97  

ГОСТ РВ 20.57.310-98 

Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, 

устройства и оборудование военного назначения. Методы оцен-

ки соответствия конструктивно-техническим требованиям 

ГОСТ РВ 20.57.412 -97 

Комплексная система контроля качества. Изделия электронной 

техники, квантовой электроники и электротехнические военно-

го назначения. Требования к системе качества 

ГОСТ РВ 20.57.413 -97 

Комплексная система контроля качества. Изделия электронной 

техники, квантовой электроники и электротехнические военно-

го назначения. Контроль качества готовых изделий и правила 

приемки 

ГОСТ РВ 20.57.414 -97 

Комплексная система контроля качества. Изделия электронной 

техники, квантовой электроники и электротехнические военно-

го назначения. Методы оценки соответствия требованиям к 

надежности 

ГОСТ РВ 20.57.415 -98  

ГОСТ РВ 20.57.416 -98 

Комплексная система контроля качества. Изделия электронной 

техники, квантовой электроники и электротехнические военно-

го назначения. Методы испытаний 

ГОСТ РВ 20.57.418 -98 

Комплексная система контроля качества. Изделия электронной 

техники, квантовой электроники и электротехнические военно-

го назначения. Обеспечение, контроль качества и правила при-

емки изделий единичного и мелкосерийного производства 

ОСТ 11 073.062-2001 

Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. 

Требования и методы защиты от статического электричества в 

условиях производства и применения. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Перечень средств измерений и испытательного оборудования 

Таблица Б.1 

Наименование, тип 

Обозначение 

или краткая 

характеристика 

Предел из-

мерения 

(установки) 

Погрешность 

Позиционные обозначения для 

рисунков 

В.1 В.2 В.3 В.4 В.5 

Весы РН-6Ц13У 
ТУ 25-062052-

82 
5000 г ± 5 г - 

Штангенциркуль  ГОСТ 166-89 300 мм ± 0,05 мм - 

Мегомметр 

Ф4102/1-1М
3)

 

ТУ 25-7534-

0005-87 
20000 МОм ± 1,5 % - 

Универсальная про-

бойная установка 

УПУ-10 

П12.763.000 ТУ 10 кВ ± 4 % - 

Измеритель иммитанса 

МТ 4080А 
- 20 МОм ± 2 % - - - - - 

Вольтамперметр 

М2038
3)

 

ТУ25-04-3109-

78 

30 А, 

600 В 
± 0,5  

P1, 

Р6 

Р1, 

Р6, 

Р7 

Р1, 

Р6, 

Р8, 

Р9 

Р1, 

Р6, 

Р7 

Р1, 

Р6, 

Р8, 

Р9 

Осциллограф 

GOS-620
3)

 
- 300 В ± 3  Р7 Р8 

Р10, 

Р11 
Р8 

Р10, 

Р11 

Вольтметр универсаль-

ный В7-38
3)

 
2.710.031 1000 В ± (0,04-0,07) % P2, P3 

Вольтметр универсаль-

ный В7-40
3)

 
2.710.016 2000 В ± (0,05-0,1) % 

Р4, 

Р5 

Р4, 

Р5 

Р4, 

Р5, 

Р7 

Р4, 

Р5 

Р4, 

Р5, 

Р7 

Источники напряжения 

постоянного тока 

Б5-66M 

ЕЭ3.233.220 (2 А, 50 В) ± 0,5 % 
G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

Источники напряжения 

постоянного тока 

АКИП-1146-80-120 

65409-16 (120 А, 80 В) ± 0,05 % 
G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

Источники напряжения 

постоянного тока 

АКИП-1144-600-10  

65409-16 (10 А, 600 В) ± 0,01 % 
G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

G1, 

G2
1)

 

Источник напряжения 

постоянного тока Б5-47 
3.233.220 (3 А, 30 В) ± 0,5 % G3 - - - - 

Реостат РСП-2У3 

исп.19 

ТУ16.527.197-

79 
(9 Ом, 7 А) - 

(R1-

R3)
2)

 
 

(R1-

R6)
2) 

(R1-

R9)
2) 

(R1-

R6)
2) 

(R1-

R9)
2) 

Программируемая 

электронная нагрузка 

EA-EL 3200-25 B 

- 340 Ом ± 1 % A1 

1)
 - Допускается параллельно-последовательное включение источников напряжения постоянного тока 

или использование других источников напряжения постоянного тока, обеспечивающих требуемые па-

раметры входной сети электропитания 
2)

 - Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов. 
3)

 - Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более указанных в таб-

лице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемые ре-

жимы работы модулей. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Схемы измерения параметров модулей  

 

 
 

 

С1 Конденсатор типа К73-17. Номинал соответствует Свх пленочный табл.15 1 шт. 

С2 Конденсатор типа К50-68. Номинал соответствует Свх электролитический табл.15 1 шт. 

С3, С5 Конденсатор К15-20в-3 кВ-3300 пФ-Н50 ОЖО.460.204 ТУ 2 шт. 

С4 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 1 шт. 

R4 Резистор МЛТ-0,25-47 Ом ОЖО.460.183 ТУ 1 шт. 

R5 Резистор МЛТ-0,25-470 Ом ОЖО.460.183 ТУ 1 шт. 

S1, S3, S5… S7 Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ 6 шт. 

S2 Кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ 1 шт. 

S4 Переключатель МТ ОЮО.360.016 ТУ 1 шт. 

S8 Переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ 1шт. 

VD1, VD2 Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ 2 шт. 
 

Рисунок В.1 - Схема измерения параметров одноканальных модулей электропитания  
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С1 Конденсатор типа К50-68. Номинал соответствует Свх электролитический табл.15 1 шт. 

С2 Конденсатор типа К73-17. Номинал соответствует Свх пленочный табл.15 1 шт. 

С3, С6 Конденсатор К15-20в-3 кВ-3300 пФ-Н50 ОЖО.460.204 ТУ 2 шт. 

С4, С5 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 2 шт. 

S1, S3…S9 Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ 8 шт. 

S2 Кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ 1 шт. 

S10 Переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ 1шт. 

VD1 Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ 1 шт. 

 
Рисунок В.2 - Схема измерения параметров двухканальных модулей  

электропитания с гальванически связанными выходными каналами  
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С1 Конденсатор типа К50-68. Номинал соответствует Свх электролитический табл.15 1 шт. 

С2 Конденсатор типа К73-17. Номинал соответствует Свх пленочный табл.15 1 шт. 

С3, С6 Конденсатор К15-20в-3 кВ-3300 пФ-Н50 ОЖО.460.204 ТУ 2 шт. 

С4, С5, C7 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 3 шт. 

S1, S3…S12 Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ 11 шт. 

S2 Кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ 1 шт. 

S13, S14 Переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ 2шт. 

VD1 Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ 1 шт. 

 

Рисунок В.3 - Схема измерения параметров трехканальных модулей  

электропитания с гальванически связанными выходными каналами  
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С1 Конденсатор типа К50-68. Номинал соответствует Свх электролитический табл.15 1 шт. 

С2 Конденсатор типа К73-17. Номинал соответствует Свх пленочный табл.15 1 шт. 

С3, С6 Конденсатор К15-20в-3 кВ-3300 пФ-Н50 ОЖО.460.204 ТУ 2 шт. 

С4, С5 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 2 шт. 

S1, S3…S9 Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ 8 шт. 

S2 Кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ 1 шт. 

S10 Переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ 1шт. 

VD1 Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ 1 шт. 

 

Рисунок В.4 - Схема измерения параметров двухканальных модулей  

электропитания с гальванически развязанными выходными каналами 
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С1 Конденсатор типа К50-68. Номинал соответствует Свх электролитический табл.15 1 шт. 

С2 Конденсатор типа К73-17. Номинал соответствует Свх пленочный табл.15 1 шт. 

С3, С6 Конденсатор К15-20в-3 кВ-3300 пФ-Н50 ОЖО.460.204 ТУ 2 шт. 

С4, С5, C7 Конденсатор типа К53-22. Номинал соответствует Свых танталовый табл.15 3 шт. 

S1, S3…S12 Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ 11 шт. 

S2 Кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ 1 шт. 

S13, S14 Переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ 2шт. 

VD1 Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ 1 шт. 

 

Рисунок В.5 - Схема измерения параметров трехканальных модулей  

электропитания с гальванически развязанными выходными каналами 
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Рисунок Г.3 - Характер изменения выходного напряжения при:  

а) воздействии переходного отклонения входного напряжения 

б) скачкообразного изменения выходного тока 

Приложение Г 

(справочное) 

 

Временные диаграммы выходного напряжения 
 

 

H -суммарная нестабильность выходного напряжения 

Uвых0 –значение выходного напряжения, измеренное при 50 %-ном значении выходного тока 

t уст - время установления выходного напряжения 

1 -колебательный процесс установления  

2 -апериодический процесс установления 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2 - Характер пульсации выходного напряжения 

а) б) 

Рисунок Г.1 - Характер изменения выходного напряжения модулей электропита-

ния при включении 
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Приложение Д 

(обязательное) 

  
Модуль МДМ3; МДМ5; МДМ6; МДМ8 (индекс «П») одноканальный. Общий вид 

 

                         
                       

Рисунок Д.1 - Модуль МДМ3; МДМ5; МДМ6; МДМ8 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок Д.2 - Модуль МДМ3; МДМ5; МДМ6; МДМ8 (индекс «П») одноканальный.  

Общий вид 

 

              1.Обозначение выводов: 

                 2 - «-ВХ»                            14 - «+ВЫХ» 

                 3 - «-ВХ»                            15 - «РЕГ» 

                 4 - «ВКЛ»                           16 - «-ВЫХ» 

                 9 - не задействован            22,23 - «+ВХ» 

                11 - не задействован           24 -«КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ5-1А05МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

              Модуль электропитания МДМ5-1В15МП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ3; МДМ5; МДМ6; МДМ8 (индекс «П») двухканальный. Общий вид 
     

 
 

Рисунок Е.1 - Модуль МДМ3; МДМ5; МДМ6; МДМ8 (индекс «П») двухканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок Е.2 - Модуль МДМ3; МДМ5; МДМ6; МДМ8 (индекс «П») двухканальный.  

Общий вид 

 

              1.Обозначение выводов: 

                 2 - «-ВХ»                      14 - «+ВЫХ1» 

                 3 - «-ВХ»                      16 - «-ВЫХ1» 

                 4 - «ВКЛ»                     22 - «+ВХ» 

                 9 - «+ВЫХ2»                23- «+ВХ» 

                11 - «-ВЫХ2»                24 - «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ5-2В0515МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

    Модуль электропитания МДМ5-2В1515МП БКЯЮ.436630.001ТУ 

 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

85  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

8
5
 

Приложение Ж 

(обязательное) 
 

Модуль МДМ5 (без индекса) одноканальный. Общий вид 
 

 

 
 

Рисунок Ж .1 - Модуль МДМ5 (без индекса) одноканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок Ж.2 - Модуль МДМ5 (без индекса) одноканальный. Общий вид 

 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                     4 - «-ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                      5 - «+ВЫХ» 

                 3 - «ВКЛ»                     6 - «РЕГ» 

                             7 - «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ5-1В05МУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ5-1В05М БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение И 

(обязательное) 
 

Модуль МДМ5 (без индекса) двухканальный. Общий вид 

 

 
 

 

Рисунок И.1 - Модуль МДМ5 (без индекса) двухканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок И.2 - Модуль МДМ5 (без индекса) двухканальный. Общий вид 

 

1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                     4 - «-ВЫХ2» 

                 2 - «-ВХ»                      5 - «ОБЩИЙ» 

                 3 - «ВКЛ»                     6 - «+ВЫХ1» 

                             7 - «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ5-2В0505МУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ5-2В0505М БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение К 

(обязательное) 
 

Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») одноканальный. Общий вид 

 

 
 

 

Рисунок К .1 - Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») одноканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок К.2 - Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») одноканальный. Общий вид 

 

             1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                           4 - «-ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                            5 - «+ВЫХ» 

                 3 - «ВКЛ»                           6 - «РЕГ» 

                                                             7 - «КОРПУС»                    

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ7,5-1В05МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

    Модуль электропитания МДМ7,5-1В15МП БКЯЮ.436630.001ТУ 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

91  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

9
1
 

 
 

Рисунок К.3 - Модуль МДМ10; МДМ12 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»), конструктивное исполнение II. Общий вид 

  

             1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                           4 - «РЕГ» 

                 2 - «+ВХ»                           5 - «+ВЫХ» 

                 3 - «-ВХ»                            6 - «-ВЫХ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ10-1Е15МУП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок К.4 - Модуль МДМ10; МДМ12 (индекс «П») одноканальный,  

конструктивное исполнение II.  

Общий вид 

 

             1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                           4 - «РЕГ» 

                 2 - «+ВХ»                           5 - «+ВЫХ» 

                 3 - «-ВХ»                            6 - «-ВЫХ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ10-1Е15МП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Л 

(обязательное) 
 

Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») двухканальный. Общий вид 
                          

 
 

 

Рисунок Л.1 - Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») двухканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

94  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

9
4
 

 
 

Рисунок Л.2 - Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») двухканальный. Общий вид 

 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                           5 - «-ВЫХ1» 

                 2 - «-ВХ»                            6 - «+ВЫХ1» 

                 3 - «ВКЛ»                           7 - «+ВЫХ2» 

                 4 - «-ВЫХ2»                       8 – «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ7,5-2В0515МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

     Модуль электропитания МДМ7,5-2В1515МП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок Л.3 - Модуль МДМ10; МДМ12 (индекс «П») двухканальный,  

усиленный корпус («У»), конструктивное исполнение II. Общий вид 

 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                           5 - «-ВЫХ1» 

                 2 - «-ВХ»                            6 - «+ВЫХ1» 

                 3 - «ВКЛ»                           7 - «+ВЫХ2» 

                 4 - «-ВЫХ2»                        

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

Модуль электропитания МДМ10-2Е0515МУП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок Л.4 - Модуль МДМ10; МДМ12 (индекс «П») двухканальный,  

конструктивное исполнение II. Общий вид 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                           5 - «-ВЫХ1» 

                 2 - «-ВХ»                            6 - «+ВЫХ1» 

                 3 - «ВКЛ»                           7 - «+ВЫХ2» 

                 4 - «-ВЫХ2»                        

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

Модуль электропитания МДМ10-2Е0515МП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение М 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») трехканальный. Общий вид 

 

 
 

 

Рисунок М.1 - Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») трехканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок М.2 - Модуль МДМ7,5; МДМ10; МДМ12 (индекс «П») трехканальный. Общий вид 

 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                           6 - «-ВЫХ2» 

                 2 - «-ВХ»                            7 - «+ВЫХ2» 

                 3 - «ВКЛ»                           8 - «-ВЫХ1» 

                 4 - «-ВЫХ3»                       9 – «+ВЫХ1» 

5 - «+ВЫХ3»                     10 – «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ7,5-3В051515МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ7,5-3В151515МП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок М.3 - Модуль МДМ10; МДМ12 (индекс «П») трехканальный,  

усиленный корпус («У»), конструктивное исполнение II. Общий вид 

  

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                           6 - «-ВЫХ2» 

                 2 - «-ВХ»                            7 - «+ВЫХ2» 

                 3 - «ВКЛ»                           8 - «-ВЫХ1» 

                 4 - «-ВЫХ3»                       9 – «+ВЫХ1» 

5 - «+ВЫХ3»                      

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

Модуль электропитания МДМ10-3Е051515МУП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок М.4 - Модуль МДМ10; МДМ12 (индекс «П») трехканальный,  

конструктивное исполнение II. Общий вид 

  

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                           6 - «-ВЫХ2» 

                 2 - «-ВХ»                            7 - «+ВЫХ2» 

                 3 - «ВКЛ»                           8 - «-ВЫХ1» 

                 4 - «-ВЫХ3»                       9 – «+ВЫХ1» 

5 - «+ВЫХ3»                      

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

Модуль электропитания МДМ10-3Е051515МП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Н 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) одноканальный. Общий вид 

 

 
 

Рисунок Н.1 - Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) одноканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок Н.2 - Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) одноканальный. Общий вид 

 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                      4 - «+ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                       5 - «-ВЫХ» 

                 3 - «ВКЛ»                      6 - «КОРПУС» 

                                                        7 – «РЕГ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ7,5-1В05МУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

              Модуль электропитания МДМ10-1В05М БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение П 

(обязательное) 

 
Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) двухканальный. Общий вид 

 

                   
 

Рисунок П.1 - Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) двухканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок П.2 - Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) двухканальный. Общий вид 
 

               1.Обозначение выводов; 

                  1 - «+ВХ»                      4 - «+ВЫХ1» 

                  2 - «-ВХ»                       5 - «ОБЩИЙ» 

                  3 - «ВКЛ»                      6 - «-ВЫХ2» 

                                                         7 – «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ7,5-2В0505СУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

              Модуль электропитания МДМ10-2В0505С БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Р 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) трехканальный. Общий вид 

 

 
 

 

Рисунок Р.1 - Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) трехканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок Р.2 - Модуль МДМ7,5; МДМ10 (без индекса) трехканальный. Общий вид 
 

               1.Обозначение выводов: 

                  1 - «+ВХ»                      4 - «+ВЫХ1» 

                  2 - «-ВХ»                       5 - «ОБЩИЙ» 

                  3 - «ВКЛ»                      6 - «+ВЫХ2» 

                                                         7 - «-ВЫХ3» 

                                                         8 - «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ7,5-3В051515СУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

              Модуль электропитания МДМ10-3В051515С БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение С 

(обязательное) 

 
Модуль МДМ15; МДМ20; МДМ25 (индекс «П»)  одноканальный. Общий вид 

        
 

 

Рисунок С.1 - Модуль МДМ15; МДМ20; МДМ25 (индекс «П»)  одноканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок С.2 - Модуль МДМ15; МДМ20; МДМ25 (индекс «П») одноканальный.  

Общий вид 

 

                1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                      4 - «+ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                       5 - «-ВЫХ» 

                 3 - «ВКЛ»                      6 - «РЕГ» 

                                                        7 – «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ15-1А05МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

     Модуль электропитания МДМ15-1В15МП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок С.3 – Модуль МДМ20; МДМ25 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»), конструктивное исполнение II. Общий вид 

 

                1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                         5 - «РЕГ»                       

                 2 - «+ВХ»                         6 - «+ВЫХ» 

                 3 - «-ВХ»                          7 – «-ВЫХ» 

                 4 - «КОРПУС»                  

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ20-1Е15МУП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок С.4 – Модуль МДМ20; МДМ25 (индекс «П») одноканальный,  

конструктивное исполнение II. Общий вид 

 

                1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                         5 - «РЕГ»                       

                 2 - «+ВХ»                         6 - «+ВЫХ» 

                 3 - «-ВХ»                          7 – «-ВЫХ» 

                 4 - «КОРПУС»                  

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ20-1Е15МП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Т 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ15; МДМ20; МДМ25 (индекс «П») двухканальный. Общий вид 
 

 
 

Рисунок Т.1 - Модуль МДМ15; МДМ20; МДМ25 (индекс «П») двухканальный, 

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок Т.2 - Модуль МДМ15; МДМ20; МДМ25 (индекс «П») двухканальный.  

Общий вид 
 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                      5 - «-ВЫХ1» 

                 2 - «-ВХ»                       6 - «-ВЫХ2» 

                 3 - «ВКЛ»                      7 - «+ВЫХ2» 

                 4 - «+ВЫХ1»                 8 - «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ15-2А0515МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

              Модуль электропитания МДМ15-2В1515МП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок Т.3 – Модуль МДМ20; МДМ25 (индекс «П») двухканальный,  

усиленный корпус («У»), конструктивное исполнение II. Общий вид 

 

                1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                         5 - «+ВЫХ1»                       

                 2 - «+ВХ»                         6 - «-ВЫХ1» 

                 3 - «-ВХ»                          7 – «+ВЫХ2» 

                 4 - «КОРПУС»                8 - «-ВЫХ2»                  

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ20-2Е0515МУП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок Т.4 – Модуль МДМ20; МДМ25 (индекс «П») двухканальный, 

конструктивное исполнение II. Общий вид 

 

                1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                         5 - «+ВЫХ1»                       

                 2 - «+ВХ»                         6 - «-ВЫХ1» 

                 3 - «-ВХ»                          7 – «+ВЫХ2» 

                 4 - «КОРПУС»                8 - «-ВЫХ2»                

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ20-2Е0515МП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение У 

(обязательное) 

 
Модуль МДМ15; МДМ20  (без индекса) одноканальный. Общий вид 

 
Рисунок У.1 - Модуль МДМ15; МДМ20 (без индекса) одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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 Рисунок У.2 - Модуль МДМ15; МДМ20 (без индекса) одноканальный. Общий вид 

 

1.Обозначение выводов: 

                1 - «+ВХ»                      4 - «+ВЫХ» 

                2 - «-ВХ»                       5 - «-ВЫХ» 

                3 - «ВКЛ»                     6,7 - «КОРПУС» 

                                                       8 - «РЕГ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ15-1В05СУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ15-1В05С БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Ф 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ15; МДМ20 (без индекса) двухканальный. Общий вид 
 

 
 

          

Рисунок Ф.1 - Модуль МДМ15; МДМ20 (без индекса) двухканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок Ф.2 - Модуль МДМ15; МДМ20 (без индекса) двухканальный. Общий вид 

 

 1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                      4 - «+ВЫХ1» 

                 2 - «-ВХ»                       5 - «ОБЩИЙ» 

                 3 - «ВКЛ»                      6 - «-ВЫХ2» 

                                                        7,8 - «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ15-2В0505СУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ15-2В0505С БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Х 

(обязательное) 

 
Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (индекс «П») одноканальный. Общий вид 

                                                              

 
 

       Рисунок Х.1 - Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Входное напряжение «А», «Б», «В», «Д», «Е».Общий вид 
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Рисунок Х.2 - Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (индекс «П») одноканальный.  

Входное напряжение «А», «Б», «В», «Д», «Е».Общий вид 

 

 1.Обозначение выводов: 

                 1 - «КОРПУС»            5 - «+ВЫХ» 

                 2 - «+ВХ»                    6 - «-ВЫХ» 

                 3 - «-ВХ»                     7 - «РЕГ» 

                 4 - «ВКЛ»                                       

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ30-1А05МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ30-1А05МП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок Х.3 – Модуль МДМ40; МДМ50 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»), конструктивное исполнение II. Общий вид 

 

                1.Обозначение выводов: 

                 1 - «КОРПУС»                      5 - «+ВЫХ»                       

                 2 - «+ВХ»                              6 - «-ВЫХ» 

                 3 - «-ВХ»                               7 – «РЕГ» 

                 4 - «ВКЛ»                                  

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ40-1Е15МУП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок Х.4 – Модуль МДМ40; МДМ50 (индекс «П») одноканальный,  

конструктивное исполнение II. Общий вид 

 

                1.Обозначение выводов: 

                 1 - «КОРПУС»                      5 - «+ВЫХ»                       

                 2 - «+ВХ»                              6 - «-ВЫХ» 

                 3 - «-ВХ»                               7 – «РЕГ» 

                 4 - «ВКЛ»                                  

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ40-1Е15МП исполнение II  БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Ц 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (индекс «П») двухканальный. Общий вид 

 

 
 

Рисунок Ц.1 - Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (индекс «П») двухканальный,  

усиленный корпус («У»). Входное напряжение «А», «Б», «В», «Д», «Е». Общий вид 
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Рисунок Ц.2 - Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (индекс «П») двухканальный. 

Входное напряжение «А», «Б», «В», «Д», «Е». Общий вид 

 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «КОРПУС»            5 - «+ВЫХ1» 

                 2 - «+ВХ»                    6 - «+ВЫХ2» 

                 3 - «-ВХ»                     7 -  «-ВЫХ2» 

                 4 - «ВКЛ»                    8 - « -ВЫХ1»                

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ30-2А1515МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ30-2А1515МП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Ш 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (без индекса) одноканальный. Общий вид 

                                

 
 

Рисунок Ш.1 - Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (без индекса) одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид 
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Рисунок Ш.2 - Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (без индекса) одноканальный.  

Общий вид 

 

1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                     4 - «+ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                      5 - «-ВЫХ» 

                 3 - «ВКЛ»                    6,7 - «КОРПУС» 

                                                       8 - «РЕГ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ30-1В05МУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ30-1В05М БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Щ 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (без индекса) двухканальный. Общий вид 
                                             

   
 

Рисунок Щ.1 - Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (без индекса) двухканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

128  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

1
2
8
 

 

 
 

Рисунок Щ.2 - Модуль МДМ30; МДМ40; МДМ50 (без индекса) двухканальный.  

Общий вид 
 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                    4 - «+ВЫХ1» 

                 2 - «-ВХ»                     5 - «ОБЩИЙ» 

                 3 - «ВКЛ»                    6 - «-ВЫХ2» 

                                                      7,8 - «КОРПУС» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ30-2В0515МУ БКЯЮ.436630.001ТУ 

Модуль электропитания МДМ30-2В0515М БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Э 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ40 (индекс «П») одноканальный. Общий вид 

 
 

Рисунок Э.1 - Модуль МДМ40 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Входное напряжение «Н», «М». Общий вид 

 

1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                                     5 - «-ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                                      6, 7 - «КОРПУС» 

                 3 - «ВКЛ»                                     8 - «РЕГ» 

                 4 - «+ВЫХ»                                     

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ40-1М05МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Ю 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ40 (индекс «П») двухканальный. Общий вид 

 

 
Рисунок Ю.1 - Модуль МДМ40 (индекс «П») двухканальный,  

усиленный корпус («У»). Входное напряжение «Н», «М». Общий вид 

 

1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                                     5 - «-ВЫХ1» 

                 2 - «-ВХ»                                      6 - «+ВЫХ2» 

                 3 - «ВКЛ»                                     7 - «-ВЫХ2» 

                 4 - «+ВЫХ1»                                8, 9 - «КОРПУС»  

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

Модуль электропитания МДМ40-2М0515МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение Я 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ60; МДМ80 (индекс «П»). Общий вид                                                                       

 

 
Рисунок Я.1 - Модуль МДМ60; МДМ80 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Входное напряжение «А», «Б», «В», «Д».Общий вид   

 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                                     5 - «+ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                                      6 - «-ВЫХ» 

                 3 - «ВКЛ»                                     7 - «РЕГ» 

                 4 - «КОРПУС»                                     

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ60-1В05МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок Я.2 - Модуль МДМ60 (индекс «П») одноканальный.  

Общий вид   

 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                                     5 - «+ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                                      6 - «-ВЫХ» 

                 3 - «ВКЛ»                                     7 - «РЕГ» 

                 4 - «КОРПУС»                                     

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ60-1В05МП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение 1 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ60; МДМ100 (без индекса). Общий вид   
                                

 
 

Рисунок 1.1 - Модуль МДМ60, МДМ100 (без индекса) одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид   
 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                                6,7 - «КОРПУС»      

                 2 - «-ВХ»                                 8 - «+ОС» 

                 3 - «ВКЛ»                                9 - «-ОС» 

                 4 - «+ВЫХ»                            10 - «РЕГ» 

                 5 - «-ВЫХ»                             11 - «ПАРАЛ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ60-1В15СУ БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение 2 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ80; МДМ120; МДМ160 (индекс «П»). Общий вид 

                                

 

Рисунок 2.1 - Модуль МДМ80 (индекс «П») одноканальный, усиленный корпус («У»). 
Входное напряжение «Н», «М».  

Модуль МДМ120 (индекс «П») одноканальный, усиленный корпус («У»). 
Входное напряжение «А», «Б», «В», «Д».  

Модуль МДМ160 (индекс «П») одноканальный, усиленный корпус («У»).Общий вид 

              1.Обозначение выводов: 
                 1 - «ВКЛ»                                   7,8 - «+ВЫХ» 
                 2 - «-ВХ»                                     9 - «+ОС» 
                 3 - «+ВХ»                                   10 - «-ОС» 
                 4 - «КОРПУС»                           11- «РЕГ» 
                 5,6 - «-ВЫХ»                              12 - «ПАРАЛ»      
              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 
                 и даты изготовления. 
              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 
              Пример записи в конструкторской  документации: 
              Модуль электропитания МДМ120-1В15МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок 2.2 - Модуль МДМ120 (индекс «П») одноканальный, усиленный корпус («У»). 

Входное напряжение «Н», «Р», «М». Общий вид 
 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                      5,6 - «-ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                       7,8 - «+ВЫХ»  

                 3 - «+ВХ»                      9 - «РЕГ»                  

                 4 - «КОРПУС»              

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ120-1М05МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок 2.3 - Модуль МДМ120 (без индекса) одноканальный, усиленный корпус («У»). 

Входное напряжение «Н», «М». Общий вид 
 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                      5,6 - «-ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                       7,8 - «+ВЫХ»  

                 3 - «+ВХ»                      9 - «РЕГ»                  

                 4 - «КОРПУС»              

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ120-1М05МУ БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Рисунок 2.4 - Модуль МДМ120 (без индекса) одноканальный. 

Входное напряжение «Н», «М». Общий вид 
 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                      5,6 - «-ВЫХ» 

                 2 - «-ВХ»                       7,8 - «+ВЫХ»  

                 3 - «+ВХ»                      9 - «РЕГ»                  

                 4 - «КОРПУС»              

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ120-1М05М БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение 3 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ120; МДМ160; МДМ200 (без индекса). Общий вид    
                                                                                                                

 
 

 Рисунок 3.1 - Модуль МДМ120; МДМ160; МДМ200 (без индекса) одноканальный,   

усиленный корпус («У»). Общий вид 
 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «+ВХ»                           5,6 - «-ВЫХ»                  11 - «РЕГ»           

                 2 - «-ВХ»                            7,8 - «+ВЫХ»                 12 - «+ОС» 

                 3 - «ВКЛ»                           9 - «КОРПУС»               13 - «-ОС» 

                 4 - «КОРПУС»                  10 - «ПАРАЛ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ120-1В15МУ БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение 4 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ240 (индекс «П»). Общий вид  
              

 
 

Рисунок 4.1 - Модуль МДМ240 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                          7 – «ПАРАЛ»                  12,13 - «+ВЫХ»           

                 2,3 - «-ВХ»                        8 - «РЕГ»                         14 - «+ОС» 

                 4,5 - «+ВХ»                       9 - «-ОС»               

                 6 - «КОРПУС»                 10,11 - «-ВЫХ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ240-1В27МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение 5 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ320; МДМ400; МДМ500 (индекс «П»). Общий вид  
              

 
 

Рисунок 5.1 - Модуль МДМ320; МДМ400; МДМ500 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид 

              1.Обозначение выводов: 

                 1 - «ВКЛ»                          7 – «ПАРАЛ»                  12,13 - «+ВЫХ»           

                 2,3 - «-ВХ»                        8 - «РЕГ»                         14 - «+ОС» 

                 4,5 - «+ВХ»                       9 - «-ОС»               

                 6 - «КОРПУС»                 10,11 - «-ВЫХ» 

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ320-1В27МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение 6 

(обязательное) 

 

Модуль МДМ1000 (индекс «П»). Общий вид  

 
Рисунок 6.1 - Модуль МДМ1000 (индекс «П») одноканальный,  

усиленный корпус («У»). Общий вид 

              1.Обозначение выводов: 

1 - «ВКЛ»                          7 - «ДИАГНОСТИКА»        15 – «-ОС»                         

            2,3,19 - «-ВХ»                   8 - «+ОС»                              16 - «РЕГ» 

            4,5,20 - «+ВХ»                  9,10,11 - «+ВЫХ»                 17 – «ПАРАЛ» 

6 - «КОРПУС»                 12,13,14 - «-ВЫХ»             

              2. Место маркировки типономинала, индивидуального номера 

                 и даты изготовления. 

              3. Место маркировки базового вывода. 

              4. Клеймо ОТК. 

              5. Клеймо ВП. 

              6. Место маркировки товарного знака предприятия-изготовителя. 

              Пример записи в конструкторской  документации: 

              Модуль электропитания МДМ1000-1В27МУП БКЯЮ.436630.001ТУ 
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Приложение 7 

(справочное) 

 

Зависимость максимальной выходной мощности МДМ5; МДМ7,5 

от температуры среды 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

Рисунок 7.1 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ5 без использования радиатора 

 

 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

Рисунок 7.2 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ7,5 без использования радиатора 

 



   Копировал                                  Формат А4  

 

 

  

143  И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  
  

 П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

  
  

  
  

 И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

  
  
  
  

  
П

о
д

п
. 
и

 д
ат

а 

 Изм.  Лист     № документа       Подпись     Дата 

Лист 

БКЯЮ.436630.001ТУ 12     Зам    БКЯЮ.165-23 

3
1
8
5
/ 

1
4
3
 

Приложение 8 

(справочное) 

 

Зависимость максимальной выходной мощности МДМ15; МДМ30  

от температуры среды 

 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «С» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

Рисунок 8.1 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ15 без использования радиатора 

 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «С» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

 

Рисунок 8.2 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ30 без использования радиатора 
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Приложение 9 

(справочное) 

 

Зависимость максимальной выходной мощности МДМ60; МДМ120 

от температуры среды 

 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «С» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

Рисунок 9.1 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ60 без использования радиатора 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «С» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

Рисунок 9.2 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ120 без использования радиатора 
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Приложение 10 

(справочное) 

 

Зависимость максимальной выходной мощности МДМ240; МДМ500 

от температуры среды 

 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «С» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

Рисунок 10.1 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ240 без использования радиатора 

 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

Рисунок 10.2 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ500 без использования радиатора 
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Приложение 11 

(справочное) 

 

Зависимость максимальной выходной мощности МДМ1000 

от температуры среды 

 

 
- для температурного диапазона «М» 

- для температурного диапазона «Т» 

 

Рисунок 11.1 - Характер зависимости максимальной выходной мощности  

от температуры среды модуля  электропитания  

типа МДМ1000 без использования радиатора 
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